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Temat; warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem budowy drogi z rurociagiem

odprowadzajgcym wody opadowo-deszczowe do kanatu Obry w Stankowie gmina Gostyn.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
L,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycija, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokose jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakoeptowénej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Gtogowska 19;

5. Dokumentagcija projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego O$wiadczenia Inwestora, okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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istniejace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685
Poznar (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne
do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Wichtacz tel.
61 866 74 78). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

ORoboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca witasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku 0 nadzdr wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér whascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac¢ go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.




11.  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12, Zakonczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

13.  Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi byd zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa arogowego na czas robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzagdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym

odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
13.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

14.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwaranciji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing cze$¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Daziat Efi T arzgdzania
trukturze Poznay

Zatacznik: !

1. Odwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

3. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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LEGENDA:

- kraweznik betonowy, 12x25x100 cm zatopiony

O - dzialki przeznaczone pod inwestycje

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego
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