SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
ORANGE POLSKA S.A. W ZWIAZKU Z:

Budowa drogi gminnej w Stankowie gm. Gostyn

OPRACOWAL: Zbigniew Aniota

EGZ.NR...1....

Rydzyna , maj 2017r



2 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drog
SPIS TRESCI
Lo WSTEP......ooooeeeeeeee ettt ettt 3
2. MATERIALY ..ottt ettt ettt ettt n et e et e et et e et s eeeseneenas 4
BuSPRZET ......ooooeeeeeveee ettt sttt 5
A, TRANSPORT ..ottt ettt ettt et ettt ettt e sttt eeeeeter e e et et et e eteneeeseneeees 5
5. WYKONANIE ROBOTT .....coooooioeeeeeeeeee oot e et es s s een s eeen e ene e 6
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ........oocoiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
ToOBMIAR ROBOT ...ttt ee e en e en e en e 8
8. ODBIOR ROBOIT ...ttt 9
9. PODSTAWA PEATNOSCH ..ottt ee s en s en e 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......ocooovevieeveiereseeeseseeetes s ssss st sensees 9



3 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych ORANGE w zwigzku
z budowa drogi gminnej w Stankowie gm. Gostyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty objete SST obejmuja przebudowe w 0,402 km kablowych linii telekomunikacyjnych

w zakres ktérych wchodzi :

- Budowa kabli telef. Rozdzielczych - 0,155 km
- budowa kabli telef. Abonenckich - 0,125 km
- demontaz kabli - 0,000 km
- pomiary kabli miedzianych -1 odc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne mig¢dzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.3. Sie¢ magistralna - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.5. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.4.6. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.7. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.8. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania 1 zapasow kabla.

1.4.9. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest
wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel

1.4.10. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub
z innego materiatu o nie gorszych wlasciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustoéw dla
kabli lub rurociagdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego.
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1.4.11. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze z6ttym z napisem
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY, uktadana nad kablem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.12. Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na na lini¢ telekomunikacyjng lub
odwrotnie.

1.4.13. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub
odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.

1.4.14. Odlegto$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ linii telekomunikacyjnej
od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegow dodatkowych.

1.4.15. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do polowy odleglosci podstawowe;.

1.4.16. Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglos$ci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci
odstawowej.

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajacy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1.  Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy przepustow rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie
PN-92/C-89017[8]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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2.2.2.  Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i §rednice zyt zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu
w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na b¢bnach drewnianych, ktorych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [1] i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujacymi znakami i napisami:
— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatkg wskazujaca kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla,
jego dhugos$¢ i cigzar oraz producent.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wyladunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot:
— ubijak spalinowy,

— megomierz,
— mostek kablowy
— koparka tancuchowa,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba §rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w
zalezno$ci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowyladowczy,
— samochod dostawczy,

— przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Przy budowie drogi gminnej w Stankowie gm. Gostyn , urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujace z projektowana drogg i nie spetniajagce wymagan norm BN-73/8984-05 [3], BN-
76/8984-17 [6], BN-88/8984-17/03 [10] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktory w sposob ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

— wybudowac¢ odcinki projektowanych kabli rozdzielczych i abonenckich,
— przelaczy¢ nowobudowane wstawki kablowe do istniejacych kabli.

Przelozenie linie kablowych telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wykopaé row kablowy wg projektowanej trasy
- przetozy¢ kable
- zasypac row

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy [12].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczeg6lnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgod¢ Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane
zaggszczonym gruntem i wyroOwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
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5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli zgodnie z dokumentacja techniczng.
5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone roéwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie
dhugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o dtugosci trasowe;.

Glebokos$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzagdzeniami podziemnymi
dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m.

5.2.3. Montaz kabli

Z}acza na kablach XTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjga montazu [10].
5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.2.4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurami
HDPE110/6,3 uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [4].

5.2.4.2.Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 .

5.2.4.3.Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen

1 obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw
podane sa w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [4].
5.2.4.4.Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysokos$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.25. Ochrona linii kablowych

5.2.5.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych
a) Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony tasma ostrzegawcza na calym odcinku, a
miejsca charakterystyczne oznaczy¢ markerami EMS.

5.2.6. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.2.6.1. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane
wzdluznie 1 poprzecznie:
— przebieg kabla,
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— potozenie zltaczy, przepustow dla kabla oraz zapasow kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektéw statych lub
do stupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac
stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [6].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji
InzZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywacé si¢ w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tych
instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych pod wzglgdem uporzadkowania terenu,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powlok,

Wymagania dotyczace powyzszych czynno$ci podane s3 w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [4].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4
normy BN-76/8984-17 [4].

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale 6 SST
daty dodatni wynik.

Elementy linii 1 kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
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Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

— protokot odbioru robot przez ORANGE POLSKA S.A.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za realizacje przebudowy 0,280 km linii kablowych.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- Budowa kabli telef. Rozdzielczych - 0,155 km
- budowa kabli telef. Abonenckich - 0,125 km
- demontaz kabli - 0,000 km
- pomiary kabli miedzianych -1 odc

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/D-79353 Bgbny kablowe.

2. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

3. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

4. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

5. BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

6. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

7. BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

17/03 Ogolne wymagania i badania.
8. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych
9. ZN-96/TPSA- Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
004 uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania
techniczne
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10.2. Inne dokumenty

10.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL -
1970 .

11.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

12.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbidorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



