PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO USŁUGI nr 1
spisany w dniu .................................

Krótki opis wykonanych robót: 
- czyszczenie łapacza wód opadowych, 

- kratek wpustowych i studzienek wraz z przykanalikami wpustów, 
- mechaniczne i ręczne czyszczenie studni kanalizacji deszczowej. 
Wykonano zakres prac objętych umową nr ................z dnia ................... 

Zamawiający: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wykonawca: ...........................................................................................................................

Komisja w składzie:

1. .................................... Przedstawiciel Urzędu Miejskiego
2. .................................... Przedstawiciel Wykonawcy
Dokumenty użyte podczas odbioru:

1. Wykaz osadów – ilość osadów zmierzona podczas czyszczenia podana w ……… m3
2. Karta przekazania odpadów (utylizacja odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach),

3. Tabela nr 1 – zestawienie wyczyszczonych wpustów/ studni deszczowych/ łapaczy wód opadowych
Termin rozpoczęcia prac:............................ zakończenia: .................................

Uwagi do wykonywanych robót : ............................................................................................

Rozliczenie zgodnie z cenami jednostkowymi kosztorysu ofertowego wg zestawienia tabelarycznego

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy komisji:

1. .......................................





 2. .......................................

Tabela nr 1 – Zestawienie wyczyszczonych wpustów/ studni deszczowych/ łapaczy wód opadowych/ separatorów/ osadników

	Data 
	Lokalizacja 
	Numer 

wpustu Wi, studni Di, łapacza Łi

separatora Si

osadnika Oi
	Wymiar studni, łapacza, separatora, osadnika.

rodzaj materiału
	Cena jednostkowa

za 1 szt.
	Ilość wyczyszczonych urządzeń
	Razem
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	5 x 6 = 7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Oznaczenia do tabeli:

kol. 1 – dzień-miesiąc,

kol. 2 – nazwa ulicy, nr posesji (od- do)
kol. 3 – oznaczenie numeryczne 
Wi – oznaczenie wpustu W1, W2, itd.; Di – oznaczenie studni D1, D2, itd.; Łi – oznaczenie łapacza Ł1, Ł2, itd.; Si – oznaczenie separatora S1, S2, itd.;  

Oi – oznaczenie osadnika O1, O2, itd.
kol. 4 – wymiar studni w rzucie poziomym podany w mm: dla przekroju prostokątnego - długość x szerokość, dla przekroju kołowego – średnica.

kol. 5 - cena jednostkowa z pozycji kosztorysu ofertowego
kol. 6 – ilość wyczyszczonych wpustów/ studni/ łapaczy, separatorze/ osadników
kol. 7 – iloczyn kol. 5 i 6
kol. 8 – stan techniczny wpustu / studni / łapacza/ separatora /osadnika 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO USŁUGI nr 2
spisany w dniu .................................

Krótki opis wykonanych robót: 
- hydrodynamiczne czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej

Wykonano zakres prac objętych umową nr ................z dnia ................... 

Zamawiający: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wykonawca: ...........................................................................................................................

Komisja w składzie:

1. .................................... Przedstawiciel Urzędu Miejskiego
2. .................................... Przedstawiciel Wykonawcy
Dokumenty użyte podczas odbioru:

1. Wykaz osadów – ilość osadów zmierzona podczas czyszczenia podana w ……… m3
2. Karta przekazania odpadów (utylizacja odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach),

3. Tabela nr 2 – Zestawienie wyczyszczonych kolektorów kanalizacji deszczowej
Termin rozpoczęcia prac:............................ zakończenia: .................................

Uwagi do wykonywanych robót : ............................................................................................

Rozliczenie zgodnie z cenami jednostkowymi kosztorysu ofertowego wg zestawienia tabelarycznego

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy komisji:

1. .......................................





 2. .......................................

Tabela nr 2 – Zestawienie wyczyszczonych kolektorów kanalizacji deszczowej 

	Data 
	Lokalizacja 
	Oznaczenie czyszczonego odcinka pomiędzy studniami 

Di – Di+1
	Długość kolektorów

(m)
	Cena jednostkowa

za 1 mb.
	Razem
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	4 x 5 = 6
	7
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Oznaczenia do tabeli:

kol. 1 – dzień-miesiąc,

kol. 2 – nazwa ulicy, nr posesji (od- do)
kol. 3 – oznaczenie numeryczne 
Di – oznaczenie studni D1, D2, itd.

kol. 4 – długość czyszczonego odcinka.

kol. 5 – cena jednostkowa z pozycji kosztorysu ofertowego
kol. 6 – iloczyn kol. 4 i 5
kol. 7 – stan techniczny kolektora kanalizacji deszczowej
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO USŁUGI nr 3
spisany w dniu .................................

Krótki opis wykonanych robót: 
- czyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji deszczowej.

Wykonano zakres prac objętych umową nr ................z dnia ...................

Zamawiający: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wykonawca: ...........................................................................................................................

Komisja w składzie:

1. .................................... Przedstawiciel Urzędu Miejskiego
2. .................................... Przedstawiciel Wykonawcy
Dokumenty użyte podczas odbioru:

1. Wykaz osadów – ilość osadów zmierzona podczas czyszczenia podana w ……… m3
2. Karta przekazania odpadów (utylizacja odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach),

3. Tabela nr 3 – zestawienie wyczyszczonych  separatorów/ osadników
Termin rozpoczęcia prac:............................ zakończenia: .................................

Uwagi do wykonywanych robót : ............................................................................................

Rozliczenie zgodnie z cenami jednostkowymi kosztorysu ofertowego wg zestawienia tabelarycznego

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy komisji:

1. .......................................





 2. .......................................

Tabela nr 3 – Zestawienie wyczyszczonych separatorów/ osadników

	Data 
	Lokalizacja 
	Numer 

separatora Si

osadnika Oi
	Wymiar separatora, osadnika.


	Cena jednostkowa

za 1 szt.
	Ilość wyczyszczonych urządzeń
	Razem
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	5 x 6 = 7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Oznaczenia do tabeli:

kol. 1 – dzień-miesiąc,

kol. 2 – nazwa ulicy, nr posesji (od- do)
kol. 3 – oznaczenie numeryczne 
Si – oznaczenie separatora S1, S2, itd.;  Oi – oznaczenie osadnika O1, O2, itd.
kol. 4 – wymiar studni w rzucie poziomym podany w mm: dla przekroju prostokątnego - długość x szerokość, dla przekroju kołowego – średnica.

kol. 5 - cena jednostkowa z pozycji kosztorysu ofertowego
kol. 6 – ilość wyczyszczonych separatorów/ osadników
kol. 7 – iloczyn kol. 5 i 6
kol. 8 – stan techniczny separatora /osadnika 
