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1.  PODSTAWY FORMALNO PRAWNE  
 
 

− zlecenie Inwestora, 
− ustalenia z inwestorem, 
− mapa sytuacyjna do celów opiniodawczych w skali 1:500 
− normy i normatywy budowlane 
 

 
  
 
 

2.  DANE EWIDENCYJNE 
 
 
obiekt:   REMONT CHODNIKA                                                 
                                           NA ULICY GÓRNEJ W GOSTYNIU 

 
lokalizacja:   Gosty ń, ulica Górna (strona lewa) 

 
inwestor:   Gmina Gosty ń,  

ul. Rynek 2, 63-800 Gosty ń 
 
właściciel działki:  Gmina Gosty ń,  

ul. Rynek 2, 63-800 Gosty ń 
 
data opracowania:  marzec 2012 rok 
 
konstrukcja:  in ż. Dariusz Gendera 
 
asystent:   mgr in ż. Leszek Wojciechowski 
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3.  UPRAWNIENIA ZAWODOWE  
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4.  OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 
 
 
 
Ja niżej podpisany   Dariusz Gendera 
zamieszkały    ul: Mieszka I 3/41, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  Dz.U.08.199.1227 art.140, 
z późniejszymi zmianami. 
 
 
 

oświadczam 
 
 
że projekt budowlany: 
 
 
obiekt:   REMONT CHODNIKA                                             
                                           NA ULICY GÓRNEJ W GOSTYNIU 

 
lokalizacja:   Gosty ń, ulica Górna (strona lewa) 

 
inwestor:   Gmina Gosty ń,  

ul. Rynek 2, 63-800 Gosty ń 
 

 
 

 
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 

Gostyń, dnia 30.03.2012r. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna  

z uprawnieniami budowlanymi) 
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5.  OPIS TECHNICZNY 

 

5.1 Stan istniej ący 

 

Istniejący chodnik na całej długości posiada nawierzchnię betonową, w 

znacznym stopniu zniszczona i zdeformowaną. Chodnik ma zmienną szerokość 

(1,30-2,15m). Istniejący chodnik betonowy połączony jest z utwardzonym 

poboczem (parking równoległy) ścieżkami z kostki brukowej betonowej 

obramowanej obrzeżem betonowym. Kostka brukowa betonowa jest w dobrym 

stanie i nadaje się w 80% do ponownego wbudowania. 

Istniejące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa  

- linia telefoniczna 

- linie kablowe energetyczne 

- kanalizacja deszczowa 

- sieć gazowa. 

 

5.2 Rodzaj projektowanej nawierzchni  

 

5.2.1. Chodniki 

Chodniki  zaprojektowano z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm 

na podsypce cementowo – piaskowej grubości  5 cm obramowanej obrzeżem 

betonowym o wymiarach 6 × 20 cm ustawionym na ławie piaskowej o 

wymiarach 3 × 12 cm . 

 

5.2.2. Wjazdy  

Wjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej grubości  5 cm oraz na górnej warstwie 

podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń kamienny ) grubości 15 cm i dolnej 

warstwie podbudowy betonowej o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm. Wjazdy 

obramowane są obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu 

C8/10 (B-10). 



 9 

5.3 Niweleta  

 

Przy wykonawstwie projektowanego chodnika i wjazdów należy zachować 

niweletę istniejącego chodnika. 

 

5.4 Odwodnienie projektowanych nawierzchni  

 

Odwodnienie chodnika i wjazdów  zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie 

spadku poprzecznego 2% w kierunku istniejących terenów zielonych od strony 

parkingu równoległego dla samochodów osobowych. 

 


