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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B63-001-0001            KOBRA wer. 13



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki 

Kani w Gostyniu

Obiekt :  

Kolektory deszczowe PP śr. 800 mm



                     Roboty ziemne i montażowe - od D21 do D32



Wykonawca :  

Projektowanie, Nadzory, mgr inż. Edward Bąk

Adres :  

ul. A. Fredry 16, 64-100 Leszno
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B63-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe - od D21 do D32 

Budowa :  

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do r zeki Kani w Gostyniu

Obiekt :  

Kolektory deszczowe PP śr. 800 mm 



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kolektor z rur PP śr. 800 mm



1.1 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



1



KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,325 km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym



kolektor: (15.0 + 51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) / 1000 = 0,307

podłączenie wpustów: (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) / 1000 = 0,018

Razem   =   0,325 km



2



KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 141,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm



kolektor: (6.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * 2 = 141,000

Razem   =   141,000 m



3



KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa



ścieralna



kolektor: (6.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * 2.20 = 155,100

Razem   =   155,100 m2



4



KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek



za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm, wsp. 2



5



KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa



wiążąca



6



KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek



za każdy dalszy 1 cm - do 8 cm, wsp. 5



7



KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: 4 cm



8



KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: ponad 4 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm - do 18 cm, wsp. 14



9



KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm



10



KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy



dalszy 1 cm - do 20 cm, wsp. 5



11



KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,101 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz materiału z



rozbiórki na wysypisko  Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu



155.100 * 0.51 = 79,101

Razem   =   79,101 m3



12



KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,101 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 5 km, wsp. 8



79.101 = 79,101

Razem   =   79,101 m3



13



KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 664,500 m2

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z



wypełn.spoin zapr.cem.



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 6.0) * 3.0 = 664,500

Razem   =   664,500 m2



14



KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 6,000 m

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej



3.0 + 3.0 = 6,000
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B63-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe - od D21 do D32 

1.  Kolektor z rur PP śr. 800 mm

1.1. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem   =   6,000 m



15



KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 221,500 m

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm



51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 6.0 = 221,500

Razem   =   221,500 m



1.2 Roboty nawierzchniowe - naprawcze



16



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 819,600 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



nawierzchnia asfaltowa: 155.100 = 155,100

nawierzchnia z kostki betonowej: 664.500 = 664,500

Razem   =   819,600 m2



17



KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



18



KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm - do 20 cm, wsp. 5



19



KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy



po zagęszczeniu: 4 cm



20



KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy



po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 18 cm, wsp. 14



21



KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o



grubości: 4 cm



22



KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o



grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 8 cm, wsp. 4



23



KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 155,100 m2

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni drog.



24



KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: 3 cm



25



KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 155,100 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm, wsp. 2



26



KNR 231-0303-01-00 IGM Warszawa 664,500 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem



27



KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 443,000 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 6.0) * 2 = 443,000

Razem   =   443,000 m



28



KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 6,000 m

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



1.3 Roboty ziemne



29



KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 261,770 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w



gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * (2.22 + 0.15) * 1.80 * 0.20 = 249,134

podłączenie wpustów: (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) * (1.80 + 0.15) * 1.80 * 0.20 = 12,636

Razem   =   261,770 m3



30



KNR 201-0215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 047,082 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w



gruncie kategorii: III
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B63-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe - od D21 do D32 

1.  Kolektor z rur PP śr. 800 mm

1.3. Roboty ziemne



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * (2.22 + 0.15) * 1.80 * 0.80 = 996,538

podłączenie wpustów: (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) * (1.80 + 0.15) * 1.80 * 0.80 = 50,544

Razem   =  1 047,082 m3



31



KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 308,852 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wymiana gruntu



261.770 + 1047.082 = 1 308,852

Razem   =  1 308,852 m3



32



KNR 201-0214-04-10  1 308,852 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t  - do 5



km, wsp. 8



33



KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 113,356 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - dowóz gruntu



1308.852 - (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * 0.785 * 0.8 * 0.8 - (12 * 2.22) * 0.785 * 1.5 * 1.5



- (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) * 0.785 * 0.2 * 0.2 - (4 * 1.50) * 0.785 * 0.5 * 0.5 = 1 113,356

Razem   =  1 113,356 m3



34



KNR 201-0214-04-10  1 113,356 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t  - do 10



km, wsp. 18



35



KNKRB 001-0231-04-00 WACETOB Warszawa 6,450 100 m3

Ręczne zasypywanie, z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi, przestrzeni za ścianami budowli sztucznych



w nasypach kolejowych i drogowych, ziemią kategorii: I - III



(261.770 + (1113.356 - 261.770) * 0.45) / 100 = 6,450

Razem   =   6,450 100 m3



36



KNKRB 001-0213-05-00 WACETOB Warszawa 4,684 100 m3

Zasypanie z zagęszczeniem zagęszczarką, warstwami o grubości w stanie luźnym 40 cm, wykopów



fundamentowych, rowów, gruntem kat. I-II, przy użyciu spycharek: 55 kW / 75 KM



((1113.356 - 261.770) * 0.55) / 100 = 4,684

Razem   =   4,684 100 m3



37



KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 361,280 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w



gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * 2.22 * 2 = 1 296,480

podłączenie wpustów: (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) * 1.80 * 2 = 64,800

Razem   =  1 361,280 m2



38



KNR 228-0501-05-00 MRiGŻ 558,000 m2

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - piaski do naw.drogowych



kolektor: (51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0) * 1.80 = 525,600

podłączenie wpustów: (7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5) * 1.80 = 32,400

Razem   =   558,000 m2



1.4 Roboty montażowe



39



KNR 402-0232-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 292,000 m

Demontaż rurociągu z rur betonowych kielichowych o średnicy: 600 mm



51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0 = 292,000

Razem   =   292,000 m



40



KNR 228-0503-02-00 MRiGŻ 18,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm



podłączenie wpustów: 7.0 + 7.0 + 2.5 + 1.5 = 18,000

Razem   =   18,000 m

[image: image5.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B63-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe - od D21 do D32 

1.  Kolektor z rur PP śr. 800 mm

1.4. Roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



41



KNR 228-0503-09-00 MRiGŻ 307,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur z PP dwuścienne, o średnicy nominalnej: 800 mm



kolektor: 15.0 + 51.3 + 52.9 + 5.0 + 48.7 + 43.8 + 13.8 + 12.0 + 24.5 + 15.0 + 25.0 = 307,000

Razem   =   307,000 m



42



KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z B-45, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1500 mm



43



KNR 218-0513-06-00 WACETOB Warszawa -  7,180 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1500 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości



(2.87 + 3.18 + 2.77 + 2.59 + 2.54 + 2.37 + 1.95 + 1.87 + 1.78 + 2.05 + 2.20 + 2.65) - 12 * 3.0 = -  7,180

Razem   = -  7,180 szt



44



KNR 218-0401-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o



średnicy: 1016,0/12,5 mm



45



KNR 218-0309-02-00 WACETOB Warszawa 14,000 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 400-800 mm



46



KNR 218-0413-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,283 m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10



0.785 * (1.0 * 1.0 - 0.8 * 0.8) * 0.50 * 2 = 0,283

Razem   =   0,283 m3



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


