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Gostyń, dnia 16 stycznia 2025 r.

GKOS.OS.6220.14.2024
Zawiadomienie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 15 stycznia 2025 r. decyzji, której treść podaję niżej.

Doręczenie stronom ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Z up. Burmistrza Gostynia 

                                                                                          

                  Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                            Naczelnik

                                                                                                                        Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                               i Ochrony Środowiska

Gostyń,  dnia 16 stycznia 2025 r. 

GKOS.OS.6220.14.2024

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) – dalej zwanej ustawą ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej zwanej ustawą kpa - po rozpatrzeniu wniosku …………………………………………………………………………………….
s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, na działce o numerze ewidencyjnym 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj. wielkopolskie.
Jednocześnie ustalam warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

1. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie zwiększać wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu.

2. Na układach wyciągowych spalin z odprężarek (dwóch istniejących i planowanej), na linii zdobienia szkła, zamontować dopalacz regeneracyjny związków organicznych - RTO.
3. W strefie nagrzewania produktów stosować zamknięty obieg spalin. 
4. Zamontować dopalacz związków organicznych RTO o poziomie mocy akustycznej do 75,0 dB (źródło przestrzenne) i komin dopalacza o poziomie mocy akustycznej do 80,0 dB (źródło punktowe). 
5. Prace budowlane związane z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzić tylko w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 - 22:00.
6. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie uszczelnionym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak, aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych),
7. We wszystkich miejscach wymienionych w pkt. 6 oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
8. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
9. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.

10. Podczas eksploatacji kontrolować poziom uciążliwości hałasu i uciążliwości zapachowych dla mieszkańców najbliższych zabudowań.
U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś – …………………………………………zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, na działce o numerze ewidencyjnym 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj. wielkopolskie.
Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej kip, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę ewidencyjną, obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji ooś.

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr LV/625/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Starogostyńskiej i ul. Leśnej. Powierzchnia całego terenu zakładu Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. wynosi ok. 16,3384 ha, w tym powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie to 1,8375 ha; powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie (obszar przebudowy i rozbudowy)  to ok. 0,574 ha.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji 
ooś, dla planowanego przedsięwzięcia, jest Burmistrz Gostynia.

Planowane przedsięwzięcie,  na podstawie § 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z § 3 ust. 2 pkt 2, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Działając w oparciu o zapisy art. 74 ust. 3a ustawy ooś oraz art. 61 § 4 ustawy kpa organ, zawiadomieniem z dnia 22 listopada 2024 r., poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, na działce o numerze ewidencyjnym 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj. wielkopolskie, wysyłając pisma na adres korespondencyjny stron oraz stosując art. 49 ustawy kpa.
Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy ooś, w dniu 22 listopada 2024 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu (dalej PPIS), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ), Starosty Gostyńskiego (dalej Starosty) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu (dalej Dyrektora ZZ WP) o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia.
PPIS, w opinii sanitarnej z dnia 06 grudnia 2024 r., sygn. ON-NS.9011.2.32.2024 wyraził stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia, które uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji. Zdaniem PPIS, przy przestrzeganiu zasad eksploatacji zawartych przez inwestora w kip, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska oraz zostaną zachowane kryteria jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, a także najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. PPIS zwraca uwagę na możliwość wystąpienia uciążliwości zapachowych oraz akustycznych planowanego przedsięwzięcia i podkreśla, że podczas eksploatacji należy kontrolować poziom uciążliwości hałasu i uciążliwości zapachowych dla mieszkańców najbliższych zabudowań i takie wymaganie zawarto w pkt. 10 decyzji ooś, jako warunek realizacji przedsięwzięcia.

RDOŚ, w Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2024 r., sygn. WOO-IV.4220.1500.2024.DG.1 (wpływ do organu: 12 grudnia 2024 r.) stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń. RDOŚ określił warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś, co organ uczynił na wstępie w pkt 1-5.
Starosta, w postanowieniu z dnia 04 grudnia 2024 r., sygn. OR.6222.10.2024, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ardagh Glass Sp. z o. o. posiada instalację ujętą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), tj. instalację do produkcji szkła opakowaniowego o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu szkła na dobę, dla której wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejących linii zdobienia (dekorowania) szkła, będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego. Dekorowanie polega na nakładaniu na powierzchnię butelek grafik metodą sitodruku, farbami ceramicznymi, w procesie termicznym ich utrwalania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach. Etap I polegać będzie na budowie regeneracyjnego dopalacza związków organicznych RTO pochodzenia parafinowego. Urządzenie dopalające redukować będzie węglowodory alifatyczne i tlenek węgla, emitowane do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. Urządzenie to będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia. Planowany dopalacz RTO będzie ograniczał emisję z dwóch istniejących odprężarek oraz trzeciej (nowej) linii zdobienia. Z kolei etap II obejmował będzie budowę trzeciej linii do dekorowania wyrobów szklanych. Wydajność zdobienia planowanej linii wyniesie ok. 367 tys. butelek/dobę (ok. 134 mln/rok). Nowa trzecia linia zdobienia zostanie zainstalowana w nowej części hali działu zdobienia (3 nawa) o powierzchni ok. 1850 m2.

Starosta, w postanowieniu z dnia 04 grudnia 2024 r., sygn. OR.6222.10.2024 wskazuje, iż konsekwencją rozbudowy zakładu będzie możliwość zwiększenia maksymalnej wydajności instalacji do zdobienia szkła, a tym samym zwiększenia zużycia energii, paliw, surowców oraz materiałów pomocniczych.

Inwestor w kip jednoznacznie deklaruje i kilkukrotnie podkreśla, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, która pozostanie w dalszym ciągu na poziomie ustalonym w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, tj. 440 Mg/dobę. Ta wydajność produkcji została obniżona w końcu 2023 r. z poziomu 615 Mg/dobę do obecnego poziomu 440 Mg/dobę, w wyniku wyłączenia z eksploatacji pieca wannowego nr 1.

Planowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa istniejącej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego w jej części dekorowania butelek. Zwiększy się tylko i wyłącznie asortyment produkowanych szklanych wyrobów opakowaniowych o butelki z nadrukiem ceramicznym. W tym też zakresie, w postanowieniu RDOŚ z dnia 11 grudnia 2024 r., sygn. WOO-IV.4220.1500.2024.DG.1 (wpływ do organu: 12 grudnia 2024 r.) stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, wskazano - jako warunek i wymaganie ujęte w decyzji ooś, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie dopuszcza się zwiększenia wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu - pkt. 1  decyzji ooś.
Wszystkie emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z instalacji Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. w Gostyniu objęte są pozwoleniem zintegrowanym, w tym z instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanym decyzją Starosty Gostyńskiego, w tekście jednolitym, z dnia 20 lutego 2023 r., sygn. OR.6222.9.2022, z późniejszą zmianą w związku z wyłączeniem z eksploatacji pieca wannowego nr 1 (decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 15 lipca 2024 r., sygn. OR.6222.4.2024). 

Każda zmiana w instalacji do produkcji szkła opakowaniowego ma mieć odzwierciedlenie w zmianie pozwolenia zintegrowanego i to jest obowiązek prowadzącego instalację. Termiczne urządzenie dopalające RTO redukować będzie węglowodory alifatyczne i tlenek węgla, emitowane do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. Dopalacz RTO pozwoli na ograniczenie emisji związków organicznych, które powodują uciążliwości zapachowe, a jego budowa jest oczekiwana przez mieszkańców okolicznych zabudowań mieszkalnych, którzy sygnalizowali o zaistniałych uciążliwościach. 

Po realizacji przedsięwzięcia następować będzie dodatkowa emisja substancji z instalacji do dekorowania szkła, powstająca w wyniku spalania gazu ziemnego na tych liniach, co niewątpliwie zostanie uregulowane przez inwestora w kolejnej zmianie pozwolenia zintegrowanego. 

Obliczenia przedstawione w kip wykazały, że emisje substancji emitowanych do powietrza z zespołu emitorów instalacji spełniają wymagania prawne, po planowanej przebudowie i rozbudowie instalacji zdobienia szkła oraz nie spowodują przekroczenia standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz.87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W 2021 r. inwestor  rozpoczął uruchomienie, wówczas nowych, linii zdobienia szkła na terenie zakładu. Starosta, w opinii z dnia 06 kwietnia 2021 r., sygn. OR.0362.7.2020, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno - magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gostynia dnia 28 maja 2021 r., sygn.  PPOS.6220.5.2021).

Nadmienia się, że kip zawiera treści, które przedsiębiorstwo Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. ma przedłożyć Staroście w formie przeglądu ekologicznego z instalacji do zdobienia szkła (linii dekorowania nr 1 oraz linii dekorowania nr 2), nałożonego decyzją Starosty z dnia 02 września 2024 r., sygn. OR.604.16.2024. 

Konsekwencją realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, może być zmiana pozwolenia zintegrowanego przez prowadzącego instalację, tj. Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. w Gostyniu i to na tym etapie procedowania administracyjnego prowadzący instalację ma przedstawić organowi wydającemu to pozwolenie m. in. karty charakterystyk substancji, które będą stosowane w instalacji, różę wiatrów, szczegółowy opis gospodarki wodno-ściekowej, analizę parametrów eksploatacyjnych i technologicznych, warunków terenowych czy porównanie stosowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (Konkluzje BAT w odniesieniu do produkcji szkła). 

Dyrektor ZZ WP, w opinii z dnia 06 grudnia 2024 r., sygn. PZ.ZZŚ.4901.516.2024.MS.1, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń. Dyrektor ZZ WP wskazał na konieczność określenia w decyzji ooś warunków i wymagań, które ujęto w pkt 6-9 decyzji ooś. 

Dyrektor ZZ WP, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu określonych warunków podczas realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje negatywnego oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).
Tut. organ, dnia 09 grudnia 2024 r., w celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, skierował pisma do trzech organów opiniujących, tj. RDOŚ, PPIS oraz Dyrektora ZZ WP dotyczące podania pełnej i właściwej nazwy Inwestora (wpisano Ardagh Glass S. A; ma być Ardagh Glass Poland Sp. z o. o.).

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, organ, pismem z dnia 19 grudnia 2024 r., nr GKOS.OS.6220.14.2024 oraz zawiadomieniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu, zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów - przed wydaniem decyzji ooś. Strony, w wyznaczonym terminie, nie wniosły uwag i spostrzeżeń.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w kip oraz opinie organów: PPIS, RDOŚ, Starosty oraz Dyrektora ZZ WP.

Zapisy art. 63 ust. 1 ustawy ooś 

Przeanalizowano rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz. 
Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy ooś

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejących linii zdobienia (dekorowania) szkła, będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, na terenie Ardagh Glass Sp. z o.o., na działce o nr ewid. 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń. Dekorowanie polega na nakładaniu na powierzchnię butelek grafik metodą sitodruku, farbami ceramicznymi w procesie termicznym ich utrwalania. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o wydajności produkcyjnej 440 Mg/dobę, w jej części dekorowania butelek. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach.

ETAP I

Linie dekorowania to oddzielne, niezależne od siebie linie, na które kierowana będzie część produkowanych lub dostarczanych od dostawcy zewnętrznego opakowań szklanych. Istniejące linie zdobienia zostaną rozbudowane o regeneracyjny, termiczny dopalacz ograniczający emisję związków organicznych pochodzenia parafinowego. Urządzenie dopalające, tzw. RTO, redukować będzie węglowodory alifatyczne i tlenek węgla, emitowane do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. 

W strefie nagrzewania produktów stosowany jest zamknięty obieg spalin, z których część odprowadzana jest grawitacyjnie do powietrza. Wejście i wyjście wyrobów do odprężarki powoduje zassanie powietrza. Odciągane powietrze z pozostałych stref chłodzenia kierowane jest do układu odzysku ciepła, skąd dalej kierowane jest do powietrza (czyste powietrze). Ciepło odzyskane w wymienniku jest okresowo wykorzystywane do ogrzewania hali produkcyjnej.

W związku z budową dopalacza przebudowane zostaną układy wyciągowe spalin z odprężarek oraz istniejący układ odzysku ciepła z rurociągami (emitory istniejących linii dekorowania nr 1 i nr 2 - emitory E-7/1 oraz E-7/2 zostaną docelowo zastąpione emitorem E-7 dla instalacji zdobienia z RTO obejmującej trzy linie dekorowania). Dopalacz regeneracyjny wyposażony będzie opcjonalnie w oddzielny wymiennik ciepła, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalania zanieczyszczeń organicznych i gazu, wspomagającego ten proces. Odzyskane ciepło wykorzystywane będzie w celach grzewczych. Urządzenie RTO będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia i będzie ograniczał emisję z dwóch istniejących odprężarek oraz nowej trzeciej linii zdobienia, której budowa jest planowana w II etapie.

ETAP II

Obejmuje budowę trzeciej linii do dekorowania wyrobów szklanych. Wydajność zdobienia planowanej linii wyniesie ok. 367 tys. butelek/dobę (ok. 134 mln/rok). Planowana trzecia linia zdobienia składać się będzie z następujących urządzeń: urządzenie rozpakowujące palety z butelkami, urządzenie podgrzewające butelki, drukarka do zdobienia butelek metodą sitodruku farbami ceramicznymi, urządzenie odprężające po procesie zdobienia, urządzenie uszlachetniania na zimno, stanowisko z maszynami kontroli jakości i znakowaniem, automatyczne urządzenie pakujące, podajniki i stoły akumulacyjne. Nowa trzecia linia zdobienia zostanie zainstalowana w nowej części hali działu zdobienia (3 nawa) o powierzchni ok. 1850 m2 . Istniejąca hala produkcyjno - magazynowa zostanie rozbudowana po jej zachodniej stronie, na sąsiadującym placu manewrowym. Powierzchnia terenu, na którym projektowana jest rozbudowa jest w 100% utwardzona. Urządzenie dopalające RTO redukować będzie węglowodory alifatyczne i tlenek węgla, emitowane do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. Będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia, a jego praca ma ograniczać emisję, zarówno z dwóch istniejących odprężarek, jak i nowej trzeciej linii zdobienia. 
Wnioskodawca - Inwestor jednoznacznie zadeklarował, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego. Istniejąca instalacja do produkcji szkła opakowaniowego charakteryzuje się wydajnością produkcyjną 440 Mg/dobę. Zwiększy się natomiast asortyment produkowanych szklanych wyrobów opakowaniowych o butelki z nadrukiem ceramicznym.

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś 

Wszystkie emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z instalacji Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. w Gostyniu objęte są pozwoleniem zintegrowanym, w tym z instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanym decyzją Starosty Gostyńskiego, w tekście jednolitym, z dnia 20 lutego 2023 r., znak OR.6222.9.2022, z późniejszą zmianą w związku z wyłączeniem z eksploatacji pieca wannowego nr 1 (decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 15 lipca 2024 r., znak OR.6222.4.2024).

Po realizacji przedsięwzięcia następować będzie dodatkowa emisja substancji z instalacji do dekorowania szkła. Nagrzewanie produktów następować będzie spalinami ze spalania gazu ziemnego. Odprężanie jest obróbką cieplną, która prowadzona będzie etapowo w piecu tunelowym (podobnie jak w instalacji do produkcji szkła). Piec podzielony jest na trzy sekcje: sekcja I - nagrzewanie i wygrzewanie opakowań szklanych w temp. do 650oC, sekcja II - powolne chłodzenie wyrobów do 440oC, sekcja III - chłodzenie do temperatury 80oC.

Odprężarka stanowi zestaw palników gazowych o łącznej mocy 2,20 MW. W strefie nagrzewania produktów stosowany jest zamknięty obieg spalin, z których część odprowadzana jest grawitacyjnie do powietrza. Wejście i wyjście wyrobów do odprężarki powoduje zassanie powietrza. Odciągane powietrze z pozostałych stref chłodzenia kierowane jest do układu odzysku ciepła, skąd dalej kierowane jest do powietrza (czyste powietrze). Ciepło odzyskane w wymienniku jest okresowo wykorzystywane do ogrzewania hali produkcyjnej.

W związku z budową dopalacza przebudowane zostaną układy wyciągowe spalin z odprężarek oraz istniejący układ odzysku ciepła z rurociągami. Emitory istniejących linii dekorowania nr 1 i nr 2 - emitory E-7/1 oraz E-7/2 zostaną docelowo wyeliminowane i zastąpione jednym emitorem E-7 dla instalacji zdobienia z RTO obejmującej docelowo trzy linie dekorowania. Dopalacz regeneracyjny wyposażony będzie opcjonalnie w oddzielny wymiennik ciepła, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalania zanieczyszczeń organicznych i gazu, wspomagającego ten proces.

Stosowane farby to mieszanina szkła (fryt), topników/pigmentów w postaci tlenków metali, w tym dwutlenku tytanu oraz wosku parafinowego, który jest medium nośnym składników ceramicznych przy zdobieniu szkła w technologii sitodruku. Podgrzanie farby powoduje jej przejście do stanu płynnego. Farba ceramiczna jest nakładana metodą sitodruku. Szklany fryt i ceramiczne pigmenty topią się łącząc się z powierzchnią butelki, natomiast wosk przechodzi w wysokiej temperaturze do fazy gazowej. Odparowana parafina z powierzchni butelek odprowadzana jest do powietrza, łącznie ze spalinami gazu ziemnego. Gazowa część parafiny z jej pochodnymi rozkładu (węglowodorami alifatycznymi) jest źródłem uciążliwości odorowej.

Planowana budowa dopalacza regeneracyjnego RTO, ze złożem ceramicznym (typ plastra miodu), z trzema regeneratorami ciepła, ma za zadanie ograniczyć emisję związków organicznych (odorotwórczych). Zanieczyszczone powietrze będzie rozgrzewane, a zawarte w nim związki organiczne utleniane w cyklach o różnej długości. Dopalacz wyposażony będzie w palnik gazowy, którego zadaniem jest rozgrzanie i podtrzymanie temperatury złoża regeneracyjnego. Temperatura w komorze spalania (na złożu) wynosić będzie co najmniej 850 ˚C. Zanieczyszczone powietrze do dopalacza podawane będzie poprzez wentylator z przetwornikiem częstotliwości, co umożliwi jego sterowanie w zależności od czynnych linii zdobienia. Dopalacz regeneracyjny RTO wyposażony będzie opcjonalnie w oddzielny wymiennik ciepła, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalania zanieczyszczeń organicznych i gazu, a odzyskane ciepło wykorzystywane będzie w celach grzewczych. Przewiduje się iż po rozbudowie zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosić ok. 5 200 MWh/rok, na energię cieplną (ogrzewanie) - z odzysku ciepła, na gaz ziemny ok. 72 000 MWh/rok, farby ceramiczne ok. 225 Mg/rok. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej jest i będzie transport surowców i wyrobów gotowych. W związku z uruchomieniem planowanej instalacji nie przewiduje się wzrostu ruchu pojazdów ciężarowych dowożących surowce i materiały do produkcji oraz wywożących wyroby gotowe. 

Przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Obliczenia wykazały, iż emisje substancji emitowanych do powietrza nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021, poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. Nr 16 poz.87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. Obliczona emisja (skumulowana) nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości powietrza, po uwzględnieniu aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsiębiorstwa.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza będzie się wiązał także etap budowy przedsięwzięcia. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś 

Instalacje na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. w Gostyniu, w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, objęte są pozwoleniem zintegrowanym, wydanym decyzją Starosty Gostyńskiego, w tekście jednolitym, z dnia 20 lutego 2023 r., znak OR.6222.9.2022, z późniejszą zmianą w związku z wyłączeniem z eksploatacji pieca wannowego nr 1 (decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 15 lipca 2024 r., znak OR.6222.4.2024).  

Zakład położony jest przy ul. Starogostyńskiej 9, w północno-zachodniej części Gostynia, na terenie o charakterze zabudowy przemysłowo-magazynowej. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 161/4. Obszarami sąsiadującymi bezpośrednio z terenem zakładu są: 

• od strony północnej granicę stanowi ul. Starogostyńska, dalej zalesiony pas szerokości ok. 100-200 m oddzielający zakład od osiedla zabudowanego, głównie budynkami jednorodzinnymi (teren zabudowy mieszkalno-usługowej). Odległość od granic zakładu i najbliższych budynków mieszkalnych wynosi ok. 100 m,

 • od strony wschodniej stacja paliw z budynkami o przeznaczeniu handlowym, dalej tereny o zagospodarowaniu przemysłowo-usługowym. Po stronie północno-wschodniej teren zakładu, poprzez ul. Starogostyńską, sąsiaduje z terenem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu,

 • od strony południowej teren graniczy z terenami kolejowymi, które oddzielają zakład od terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, które w części bezpośrednio sąsiadującej z terenami kolejowymi posiadają rzadką zabudowę mieszkaniową. Budynki oddzielone torowiskiem i drogą dojazdową oddalone są od granic zakładu o ok. 100 m,

 • od strony zachodniej zakładu znajduje się teren leśny, w którym zlokalizowane jest ujęcie wody miasta Gostynia (najbliższa studnia w odległości ok. 600 m od granic zakładu). 

Lokalizacja budynków i budowli istniejących oraz planowanych będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.). Na terenie zakładu, w jego wschodniej części, położone jest przedszkole. 

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Przedszkole znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma zakład, zatem na tym terenie nie obowiązuje dotrzymanie standardów jakości środowiska. Uwzględniając art. 114 ust. 3 ww. ustawy stosuje się rozwiązania zapewniające odpowiednie warunki klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń. 

Celem ograniczenia oddziaływania akustycznego wskazano inwestorowi, aby prace budowlane związane z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzone były tylko w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 - 22:00. W związku z rozbudową zakładu powstaną nowe źródła hałasu – budynek produkcyjny linii zdobienia szkła oraz dopalacz związków organicznych RTO o poziomie mocy akustycznej do 75,0 dB (źródło przestrzenne) i komin dopalacza o poziomie mocy akustycznej do 80,0 dB (źródło punktowe). Klimat akustyczny kształtowany jest wokół zakładu także innymi istniejącymi źródłami hałasu oraz ruchem pojazdów lekkich i ciężkich odbywającym się po terenie zakładu. Ruch generowany jest przejazdami pojazdów ciężarowych i pojazdów osobowych pracowników, a także przejazdami wózków widłowych. 
Po rozbudowie natężenie ruchu na terenie zakładu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy zakładu analizę akustyczną przeprowadzono łącznie dla całego zakładu po jego rozbudowie. Wyniki analizy akustycznej wykazały, że na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska. Prognozowany poziom hałasu w porze dnia na terenie mieszkaniowo-usługowym, zlokalizowanym w kierunku południowym od zakładu, nie przekroczy w porze dnia 45,0 dB, a w porze nocy 44,0 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu odpowiednio 55,0 dB i 45,0 dB. Natomiast na terenie mieszkaniowo-usługowym zlokalizowanym w kierunku północnym nie przekroczy w porze dnia i w porze nocy 42,0 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu odpowiednio 55,0 dB i 45,0 dB. Na granicy terenu szkoły poziom hałasu emitowanego przez zakład w porze dnia nie przekroczy 44,0 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu dla tego rodzaju terenu wynoszącym 50,0 dB. W porze nocy, dla terenów szkoły nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu, w związku z faktem, że tereny w tej porze nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Na elewacji przedszkola znajdującego się na terenie zakładu obliczony poziom hałasu w porze dnia wyniesie 51,8 dB. Ściany przedszkola wykonane są z cegły. Izolacyjność akustyczna muru z cegły kratówki wynosi 43,0 dB. Dach wykonany jest z betonu komórkowego, którego izolacyjność akustyczna wynosi również 43,0 dB. Poziom hałasu z zewnątrz tłumiony jest przez ściany i stropodach. Uwzględniając średnią izolacyjność przegród budowlanych (ścian i okien) oraz poziom hałasu na elewacji przedszkola można stwierdzić, że klimat akustyczny wewnątrz sal będzie poniżej wymaganego przez normy poziomu 35,0 dB

Uwzględniając powyższe oraz przyjęte parametry zinwentaryzowanych źródeł hałasu, istniejących i planowanych, należy stwierdzić, że emisja hałasu z zakładu, po jego rozbudowie, nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.
Zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w kompleksie działek, na których istnieje zakład produkcyjny Ardagh Glass Poland Sp. z o. o. Emisje w zakresie oddziaływania na jakość powietrza oraz klimat akustyczny mogą powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko. Mając na uwadze charakter i skalę przedsięwzięcia oraz oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego zakładu, nie wpłynie ono na pogorszenie jakości powietrza. Skumulowana emisja substancji do powietrza z rozbudowanego zakładu nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm emisji. Ustalono także, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego zakładu nie będzie wywoływać zmian w stanie akustycznym środowiska w stopniu powodującym przekroczenia poziomów dopuszczalnych na terenach ochrony akustycznej. 

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś 

W zakładzie woda zużywana jest do celów technologicznych, przeciwpożarowych oraz socjalno-bytowych. Zasilanie w wodę odbywa się z zakładowego ujęcia wody podziemnej znajdującego się na terenie zakładu, na które składają się studnie nr 3b i nr 4b. Pobór wód podziemnych, bezpośrednio ze środowiska, odbywa się na podstawie pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzją Starosty Gostyńskiego, w tekście jednolitym, z dnia 20 lutego 2023 r., znak OR.6222.9.2022, z późniejszą zmianą w związku z wyłączeniem z eksploatacji pieca wannowego nr 1 (decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 15 lipca 2024 r., znak OR.6222.4.2024).  Rozprowadzenie wody do poszczególnych odbiorników realizowane jest wewnętrzną siecią wodociągową. Na podstawie ww. decyzji możliwy jest pobór wód podziemnych ze studni 3b i 4b w następujących ilościach: Qśrd=408 m3/dobę, Qr=148 920 m3/rok, Qmaxh=30 m3/h, Qśrh=17 m3/h, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qe=62,0 m3/h przy depresji S=3,80 m (decyzja Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 22.11.1965 r., znak KDH/013/1807/M/65) oraz rozdziału zasobów dyspozycyjnych w rejonie zlewni rzeki Kani, dokonanych decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.10.1996 r., znak KDH1/013/5896/96. Pobór wód odbywa się z równoczesnym zachowaniem warunków eksploatacyjnych, tj. zachowaniem wydajności eksploatacyjnej otworów 3b i 4b, określonej jako Q=17,0 m3/h, przy depresji S=0,04 m, zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-I.7341.4.2014 z dnia 29.01.2014 r.

Zapotrzebowanie zakładu na wodę z ujęć podziemnych, po realizacji planowanej rozbudowy i przebudowy linii zdobienia szkła, będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, nie wpłynie na wielkości poboru wody podziemnej. W procesach nie jest wykorzystywana woda. 

Woda może być potencjalnie wykorzystana do chłodzenia wymiennika ciepła dopalacza w okresie letnim. Wymiennik będzie podłączony do istniejącego układu chłodzenia urządzeń w zakładzie, który stanowi zamknięty układ wody, w którym uzupełniane są ubytki na odparowanie lub awaryjne. W związku z rozbudową nie jest planowane zwiększenie zatrudnienia, tym samym nie zwiększy się zużycie wody na potrzeby pracownicze.

W wyniku prowadzonej działalności zakładu powstają ścieki bytowe, przemysłowe (jako mieszanina ścieków przemysłowych i wód pochłodniczych) oraz wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych zakładu. W zakładzie funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji składający się z:
- kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem ścieków w odstojnikach oraz układem pomiarowym ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej,
- kanalizacji przemysłowej z podczyszczaniem ścieków w osadniku szlamowym i separatorze koalescencyjnym przed odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej;
-  kanalizacji deszczowej, składającej się z trzech układów kanalizacyjnych.
Ścieki przemysłowe, w tym wody pochłodnicze, powstają w wyniku chłodzenia automatów szklarskich oraz w pomieszczeniu myjni zaolejonych części formierskich i wózków widłowych. Ścieki przemysłowe są zbierane systemem zakładowej kanalizacji przemysłowej i podczyszczane w osadniku szlamowym i separatorze koalescencyjnym, a następnie, jako ścieki podczyszczone, wprowadzane są do wspólnego kolektora, gdzie mieszają się z podczyszczonymi ściekami bytowymi. Stamtąd odprowadzane są do kanalizacji miejskiej w ul. Starogostyńskiej. Ścieki bytowe, przed wprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji, są podczyszczane w dwóch odstojnikach zlokalizowanych przy zakładowej stołówce i pralni. 

Wody opadowo-roztopowe, z rozbudowanej hali zdobienia szkła oraz terenów ją okalających, odprowadzane będą do ziemi poprzez infiltrację. Planowana jest budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego, składającego się z zespołu wielofunkcyjnych skrzynek rozsączających.
Planowany sposób odprowadzania wód opadowo-roztopowych do ziemi, z terenów utwardzonych, po rozbudowie hali zdobienia, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Wody z dróg i placów będą oczyszczane w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych. Wprowadzanie wód opadowo - roztopowych bezpośrednio do ziemi przyczyni się do ochrony zasobów wód gruntowych, zwiększając retencję wód z omawianego obszaru na terenie zakładu. 

Zakłada się, iż ładunek zanieczyszczeń niesionych przez wody opadowe z terenu zakładu, po wstępnym podczyszczeniu, będzie bardzo niewielki i nie naruszy obowiązujących przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Wytwarzane wyroby gotowe są obojętne dla środowiska i nie stanowią zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. 

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i zastosowane rozwiązania mające zapewnić ograniczenie emisji substancji do powietrza z procesu technologicznego należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do znaczącego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś 
Zakład wytwarza i nadal będzie wytwarzał odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady gromadzone są i będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. 
W wyniku realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji zostaną wytworzone odpady. Będą one przekazywane wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport odpadów wykonywany jest i będzie nadal środkami podmiotów odbierających odpady. Po zakończeniu eksploatacji instalacji, likwidacja obiektów i urządzeń przeprowadzona powinna być zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska. Odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś 

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i obszarów przylegających do jezior. Od strony zachodniej zakładu znajduje się teren leśny, w którym zlokalizowane jest ujęcie wody miasta Gostynia (najbliższa studnia w odległości około 500 m od granic zakładu). Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej dla Gostynia, wyznaczonej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 04 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 127, poz. 2329).
Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne, realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi na terenie strefy zakazami. Teren zakładu jest położony poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Zakład jest zlokalizowany na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia. Z dokumentacji kip nie wynika, by przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600070, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną chemicznie; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy oraz chemiczny,

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW600015185649 – Kania, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 μS/cm), IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 r.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w decyzji ooś warunków, podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne  (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zapisy art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody, piasku i gazu ziemnego, nie będzie wiązała się natomiast ze znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. 

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś
Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany zostanie poza obszarami chronionymi, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o ok. 12,9 km od zakładu. 
Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w miejscu silnie przekształconym antropogenicznie, oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś 

Przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami. Ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki dla środowiska, również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy stosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przestrzegać wymagań określonych w art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). Natomiast art. 243 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zobowiązuje użytkowników instalacji do ochrony środowiska przed awarią poprzez zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Przy przestrzeganiu wskazanych zasad eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi zagrożenie dla środowiska oraz zostaną zachowane kryteria jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, a także najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia, które uniemożliwiałyby realizację planowanej inwestycji.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, również na zdrowie ludzi, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, na działce o numerze ewidencyjnym 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj. wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
P o u c z e n i e

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeśli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100).

Z up. Burmistrza Gostynia 

                                                                                          

                  Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                            Naczelnik

                                                                                                                       Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                               i Ochrony Środowiska

Załącznik do decyzji nr GKOS.OS.6220.14.2024 z dnia 16.01.2025 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) 
Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy linii zdobienia szkła (etap I i etap II), będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie Ardagh Glass Poland Sp. z o. o., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, na działce o numerze ewidencyjnym 161/4, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj. wielkopolskie.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w całości na działce o nr ewid. 161/4, na której położona jest hala produkcyjno-magazynowana działu zdobienia szkła wraz powierzchniami utwardzonymi dróg transportowych. Teren pod planowaną inwestycję objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr LV/625/23 z dnia 19.10.2023 r. Powierzchnia całego terenu zakładu Ardagh Glass Poland Sp. z o.o. wynosi ok. 16,3384 ha, w tym powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie to 1,8375 ha; powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie (obszar przebudowy i rozbudowy) to ok.0,574 ha.

Dekorowanie to proces nakładania na powierzchnię butelek grafik metodą sitodruku, farbami ceramicznymi, w procesie termicznym ich utrwalania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach.

W etapie I istniejące linie dekorowania opakowań szklanych zostaną rozbudowane o regeneracyjny, termiczny dopalacz RTO ograniczający emisję związków organicznych pochodzenia parafinowego, tj. węglowodorów alifatycznych i tlenków węgla, emitowanych do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. Urządzenie dopalające RTO będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia. W związku z budową dopalacza przebudowane zostaną układy wyciągowe spalin z odprężarek oraz istniejący układ odzysku ciepła z rurociągami (emitory istniejących linii dekorowania nr 1 i nr 2 - emitory E-7/1 oraz E-7/2 zostaną docelowo zastąpione emitorem E-7 dla instalacji zdobienia z RTO obejmującej trzy linie dekorowania). Dopalacz regeneracyjny wyposażony będzie opcjonalnie w oddzielny wymiennik ciepła, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalania zanieczyszczeń organicznych i gazu, wspomagającego ten proces. Odzyskane ciepło wykorzystywane będzie w celach grzewczych. Urządzenie RTO będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia i będzie ograniczał emisję z dwóch istniejących odprężarek oraz nowej trzeciej linii zdobienia, której budowa jest planowana w II etapie.

Etap II obejmuje budowę trzeciej linii do dekorowania wyrobów szklanych. Wydajność zdobienia planowanej linii wyniesie ok. 367 tys. butelek/dobę (ok. 134 mln/rok). Nowa trzecia linia zdobienia zostanie zainstalowana w nowej części hali działu zdobienia (3 nawa), po rozbudowie, o powierzchni ok. 1850 m2. Powierzchnia terenu, na którym projektowana jest rozbudowa jest w 100% utwardzona. Planowany dopalacz RTO będzie ograniczał emisję z dwóch istniejących odprężarek oraz nowej trzeciej linii dekorowania wyrobów szklanych.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, która pozostanie w dalszym ciągu na poziomie 440 Mg/dobę. Wydajność produkcji została obniżona w końcu 2023 r. z poziomu 615 Mg/dobę do obecnego poziomu 440 Mg/dobę, w wyniku wyłączenia z eksploatacji pieca wannowego nr 1. Aktualnie zwiększy się tylko i wyłącznie asortyment produkowanych szklanych wyrobów opakowaniowych o butelki z nadrukiem ceramicznym. Dojazd na teren zakładu odbywać się będzie trzema istniejącymi bramami samochodowymi, od strony północnej terenu zakładu.

Rodzaj technologii:

Technologia wytwarzania i produkcji opakowań szklanych obejmuje następujące procesy: magazynowanie i składowanie surowców do produkcji, zestawienie mieszanki surowcowej do wytopu szkła, podgrzewanie zestawu surowcowego, topienie szkła w wannie szklarskiej, formowanie produktu finalnego w automatach, uszlachetnianie powierzchniowe na gorąco, odprężanie gotowych wyrobów, uszlachetnianie powierzchniowe na zimno, sortowanie i pakowanie wyrobów gotowych, dekorowanie powierzchni opakowań szklanych, magazynowanie i ekspedycja wyrobów. 

Technologię dekorowania (zdobienia) szkła, przed i po realizacji inwestycji, charakteryzują procesy:

rozpakowywanie palet z wyrobami do zdobienia i ich depaletyzacja, podgrzewanie wyrobów do wymaganej temperatury, drukowanie powierzchni wyrobów metodą sitodruku farbami ceramicznymi, utrwalanie termiczne nadruku i odprężanie wyrobów po procesie zdobienia, uszlachetnianie powierzchniowe na zimno, pakowanie wyrobów gotowych. 

Po realizacji przedsięwzięcia zmianie ulegnie technologia dekorowania szkła, poprzez jej przebudowę i rozbudowę, zaplanowane w dwóch etapach. Jak najszybszego czasu i konieczności realizacji wymaga etap I - budowa dopalacza regeneracyjnego RTO. Rozbudowa instalacji i budynku hali o trzecią (nową) linię zdobienia będzie planowana w najbliższych latach.

Linie dekorowania to oddzielne, niezależne od siebie linie, na które kierowana będzie część produkowanych lub dostarczanych od dostawcy zewnętrznego opakowań szklanych. Istniejące linie zdobienia zostaną rozbudowane o regeneracyjny, termiczny dopalacz ograniczający emisję związków organicznych pochodzenia parafinowego. Urządzenie dopalające RTO redukować będzie węglowodory alifatyczne i tlenek węgla, emitowane do powietrza z procesów utrwalania farb ceramicznych zdobionych butelek szklanych w odprężarkach linii zdobienia. Stosowane farby to mieszanina szkła (fryt), topników/pigmentów w postaci tlenków metali, w tym dwutlenku tytanu oraz wosku parafinowego, który jest medium nośnym składników ceramicznych przy zdobieniu szkła w technologii sitodruku. Przygotowanie farby do procesu polega na jej podgrzaniu (przejście do stanu płynnego). W wyniku procesu utrwalania obrazu na szkle powstają węglowodory alifatyczne o właściwościach odorotwórczych. W związku z budową dopalacza RTO przebudowane zostaną układy wyciągowe spalin z odprężarek oraz istniejący układ odzysku ciepła z rurociągami. Dopalacz RTO wyposażony będzie opcjonalnie w oddzielny wymiennik ciepła, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalania zanieczyszczeń organicznych i gazu, wspomagającego ten proces. Odzyskane ciepło wykorzystywane będzie w celach grzewczych. Urządzenie dopalające będzie zrealizowane na dachu istniejącej hali produkcyjnej działu zdobienia. Planowany dopalacz ograniczał będzie emisję z dwóch istniejących odprężarek oraz nowej trzeciej linii zdobienia, której budowa jest planowana w II etapie.


Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przewiduje się wystąpienie oddziaływania na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię gruntowo-wodną.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić lokalne uciążliwości związane z emisją spalin z pojazdów i emisją hałasu z prac budowlano - montażowych. Będą to uciążliwości krótkotrwałe i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla obiektów sąsiadujących z terenem budowy, ludzi i stosunków wodnych. Inwestor proponuje dodatkowe działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko społeczno-przyrodnicze na etapie realizacji, tj.:

1. Emisje spalin i hałasu z samochodów ciężarowych, które będą dowoziły materiały budowlane i urządzenia będą minimalizowane poprzez wyłączanie silników w trakcie rozładunku i załadunku.
2. Zastosowany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym, co zostanie zastrzeżone w umowach z dostawcami usług i sprzętu.
3. Prace przy wykorzystaniu ciężkich maszyn budowlanych będą prowadzone tylko w porze dziennej.
4. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi wskazane zostanie wydzielone miejsce o utwardzonej nawierzchni na parkowanie, wyposażone w tzw. apteczkę ekologiczną zawierającą sorbenty dostosowane do potrzeb. 

5. Tankowanie i naprawy sprzętu budowlanego na terenie zakładu jest zakazane.

6. W sytuacjach awaryjnych związanych z rozlaniem paliwa lub oleju podjęte zostaną natychmiastowe działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed  przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu przy pomocy sorbentów. 

W nowych urządzeniach instalacji zdobienia, na etapie eksploatacji, zastosowane zostaną rozwiązania techniczne ograniczające ich negatywne oddziaływanie, tj.:

1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego: system retencyjno - rozsączający wody opadowe z podłączonych dróg i placów manewrowych, który należy wyposażyć w odpowiedni separator substancji ropopochodnych i osadnik,  

2. W zakresie ochrony powietrza: do utwardzania naniesionego dekoru na szkło opakowaniowe zastosowane będą wielostrefowe odprężarki, w których strefa podgrzewu opalana będzie gazem ziemnym z grupy E. Gorące powietrze ze stref chłodzenia wyrobów w odprężarce zostanie wykorzystane do ogrzewania hali produkcyjnej, zastosowany termiczny dopalacz RTO posiadał będzie skuteczność redukcji zanieczyszczeń (węglowodory alifatyczne ≤ 10 mg/Nm3, NOX w przeliczeniu na NO2 ≤ 100 mg/Nm3, CO ≤ 50 mg/Nm3), wysokość komina odprowadzającego oczyszczone gazy ≥ 17,0 m, średnica komina ok. 0,7 m,

3. W zakresie ochrony przed hałasem: hałas wytwarzany przez zespół urządzeń dopalacza RTO (źródło przestrzenne), w odległości 1m, ma być zachowany na poziomie nie wyższym niż 75,0 dB, hałas od gazów na wylocie z komina RTO na poziomie nie wyższym niż 80,0 dB, izolacyjność ścian nowej części budynku działu zdobienia ≥ 31,0 dB.

4. W zakresie gospodarki odpadami: wytworzone odpady procesowe będą gromadzone selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami lub w przypadku stłuczki szklanej przetwarzane we własnym zakresie; wytworzone odpady serwisowe będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami; odpady na terenie zakładu magazynowane są i będą selektywnie w miejscach uniemożliwiających dostęp osobom postronnym i w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko,

5. W zakresie ochrony przyrody nie są wymagane żadne działania. Planowana inwestycja realizowana będzie poza terenami zielonymi zakładu.

W przypadku zakończenia eksploatacji rozbudowanej instalacji dekorowania szkła, etap likwidacji zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska. Opcjonalnie zostanie przeprowadzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego przebudowa. 

Wszystkie oddziaływania na komponenty środowiska z instalacji Ardagh Glass Poland Sp. z o. o.  objęte są pozwoleniem zintegrowanym, w tym z instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanym decyzją Starosty Gostyńskiego, w tekście jednolitym, z dnia 20 lutego 2023 r., znak OR.6222.9.2022, z późniejszą zmianą w związku z wyłączeniem z eksploatacji pieca wannowego nr 1 (decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 15 lipca 2024 r., znak OR.6222.4.2024).

Celem graniczenia oddziaływania akustycznego wskazano inwestorowi, aby prace budowlane związane z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzone były tylko w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 - 22:00.  Klimat akustyczny jest kształtowany wokół zakładu także innymi istniejącymi źródłami hałasu oraz ruchem pojazdów lekkich i ciężkich odbywającym się po terenie zakładu. Ruch generowany jest przejazdami pojazdów ciężarowych i pojazdów osobowych pracowników, a także przejazdami wózków widłowych. Po rozbudowie natężenie ruchu na terenie zakładu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Emisja hałasu z zakładu, po jego rozbudowie, nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej. Na etapie eksploatacji linii do dekorowania szkła opakowaniowego zostaną zastosowane rozwiązania techniczne ograniczające negatywne oddziaływanie w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem.

Po realizacji przedsięwzięcia następować będzie dodatkowa emisja substancji z instalacji do dekorowania szkła. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej jest i będzie transport surowców i wyrobów gotowych. W związku z uruchomieniem planowanej instalacji nie przewiduje się wzrostu ruchu pojazdów ciężarowych dowożących surowce i materiały do produkcji oraz wywożących wyroby gotowe. Emisje substancji emitowanych do powietrza nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Emisja skumulowana nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości powietrza, po uwzględnieniu aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsiębiorstwa.

Woda zużywana jest do celów technologicznych, przeciwpożarowych oraz socjalno-bytowych. Zasilanie w wodę odbywa się z zakładowego ujęcia wody podziemnej znajdującego się na terenie zakładu, na które składają się studnie nr 3b i nr 4b. Zapotrzebowanie na wodę z ujęć podziemnych, po realizacji planowanej rozbudowy i przebudowy linii zdobienia szkła, będących częścią instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, nie wpłynie na wielkości poboru wody podziemnej. W procesach nie jest wykorzystywana woda. 

W wyniku prowadzonej działalności powstają ścieki bytowe, przemysłowe (jako mieszanina ścieków przemysłowych i wód pochłodniczych) oraz wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych. W zakładzie funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji składający się z kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem ścieków w odpowiednich odstojnikach oraz układem pomiarowym ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej, kanalizacji przemysłowej z podczyszczaniem ścieków w osadniku szlamowym (usuwanie zawiesiny cząstek szkła) i separatorze koalescencyjnym (usuwanie substancji ropopochodnych) przed odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej; kanalizacji deszczowej, składającej się z trzech układów kanalizacyjnych.
Ścieki przemysłowe są zbierane systemem zakładowej kanalizacji przemysłowej i podczyszczane w osadniku szlamowym i separatorze koalescencyjnym, a następnie, jako ścieki podczyszczone, wprowadzane do wspólnego kolektora, gdzie mieszają się z podczyszczonymi ściekami bytowymi. Stąd odprowadzane są do kanalizacji miejskiej w ul. Starogostyńskiej. Ścieki bytowe, przed wprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji, są podczyszczane w dwóch odstojnikach zlokalizowanych przy zakładowej stołówce i pralni. 

Wody opadowo-roztopowe, z rozbudowanej hali zdobienia szkła oraz terenów ją okalających, odprowadzane będą do ziemi poprzez infiltrację. Planowana jest budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego, składającego się z zespołu wielofunkcyjnych skrzynek rozsączających. Planowany sposób odprowadzania wód opadowo-roztopowych do ziemi, z terenów utwardzonych, po rozbudowie hali zdobienia, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Wprowadzanie tych wód bezpośrednio do ziemi przyczyni się do ochrony zasobów wód gruntowych, zwiększając retencję z omawianego obszaru na terenie zakładu. 
Zakład wytwarza i nadal będzie wytwarzał odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Odpady gromadzone są i będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. W wyniku realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji zostaną wytworzone odpady. Wszystkie odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Transport odpadów wykonywany jest i będzie nadal środkami podmiotów odbierających odpady. 
Po zakończeniu eksploatacji instalacji likwidacja obiektów i urządzeń przeprowadzona powinna być zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska. Odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Z up. Burmistrza Gostynia 
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Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: 

Umieszczono na bip, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu 
Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

od dnia 17.01.2025 r. do dnia 01.02.2025 r.

Pieczęć Urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112),

Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
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