SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.06.01.11.
WYKONANIE PODBUDOW Z MIESZANKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem podbudéw z mieszanki betojpowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekoadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash krajowych i wojewddzkich.
Budowa drogi na os. Konstytucji 3-Maja w Gostyniu,dtugosci 0+226,50

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podtudo
Podbudowa gruligi 15 cm - pwierzchnia 1504,30 + 461,50°m

Podbudow z chudego betonu wykonujezszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargagyszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osignieciu wytrzymaildgci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej nz 9 MPa,
stanowi fragment nimej cz:$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez vagranie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymadricia wody, ktéry po zakaczeniu
procesu wjzania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfwkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701] klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowacement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wazania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec whzania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne stdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dheszy od trzech miesty, mazna
go stosowé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkpego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna & sie w krzywych granicznych podanych w
tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96(23.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialngé przy minimalnym ziéyciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do clyadebetonu wedtug
PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 od0dob5 od0dob5

Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w tablicy 3.




Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB?N

06714-37 [12] elazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Wymagani| Badania wedtug
a

1 Zawartg¢ pytow mineralnych pougj 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]

2 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych. barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa [10]
ciemniejsza ri:

3 ZawartG¢ zanieczyszczeobcych, %, nie 05 PN-B-06714-12
wigcej niz: ' [4]

4 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezpaedniej, %, nie [9]
wigcej niz:

5 Nashkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wicej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie 30 PN'B'[07(]3714'16
wigcej niz:

7 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SQ, %, nie wicej nz: [11]

8 Odpornéc’) na rozpad krzemianowy i catkowita PNf?'[(ig]?lA"
zelazawy’ PN-B-06714-

39[13]

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jaképtualnie do piegnacji wykonanej
podbudowy nalgy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodockgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet,
nie maze by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zeyyodarn norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 od 3,5do 5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 0d 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]
Nasikliwosé, % m/m, nie wécej niz: 7 PN-B-06250 [3]
Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymataici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinienétipk dobrany, aby zapewniat gghiccie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.



Zawartg¢ cementu powinna wyndsod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/ni.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki krusppawinny by zgodne z p. 2.3.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] Zdwylinder, metoda ), z tolerarcj10%, -20% jej
wartaci.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinieié agykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wavosci, okrelone na rysunku 1 i2
oraz w tablicy 3),

d) skfad chudego betonu (zawastdkruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

f) wyniki bada nasakliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

g) wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwdrni stacjonarnej typu giffego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopoavinna
by¢ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgivarantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wyi@e w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow:
kruszywozx 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopycic objgtosciowe dozowanie
wody,

- przewanych zbiornikbw na wogd

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéekonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcéw ogumionych do zasgczania

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”
pkt 4.



4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyénsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
nalezy przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewoz dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przetig@aceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewsnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu niezeby¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie mple
rozpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zgli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy
spadek temperatury paej 2C w czasie najhiiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Poditae gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamnei zag;szczeniem podi@” lub OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podiau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarmzasie robot przez Wykonawezgodnie z
wymaganiami OST D-01.01.00 ,Odtworzenie trasy vemhds”.

Jezeli warstwa chudego betonu mathyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawé na podtau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty ande linie
krawgdzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wi@&@ prowadnic powinna odpowiaéla
grubaici warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagzonym. Prowadnice powinnydy
ustawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu &isle okre&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segetegaafimiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pognaavniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomp@wniarek bez stosowania prowadnic,modbywa si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, oké®onych w SST, za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po
zag:szczeniu. Gdy wymagana jestekéza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy
przysgpi¢ najwczéniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej wangivpo odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zag:szczanie.
Zaggszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinnpaozgé sig od krawgdzi i przesuwa sig
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczanie podbuddéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosiz od nizej potazonej kravedzi i przesuwa
sig pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi podbudowy.

5



Pojawiaphce st w czasie watowania zaminia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powilgyé
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wsteeh wadliwie wykonanych na petn
giebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przegcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zagzszczanie nalgy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegazni
1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04g1cylinder typu duaego, Il-ga
metoda oznaczania). Zgggczenie powinno lyzakaczone przed rozpoeziem czasu wizania
cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartai.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miay mazliwosci unikat podtuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy naszarokéc rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywangprewadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, natgpionowa krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic wadoej i zagszczonej mieszance, najewczeniej obcac
pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas podbudowy. W podobny
sposob naley wykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatlek roboczych. Od obcia
pionowej kravgdzi we wczeéniej wykonanej mieszance riwa odsipi¢ wtedy, gdy czas porulzy
zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeem wbudowaniassiedniego pasa podbudowy,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny byywzgledem nich przesuste o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca s w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonet@wierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w patkowej fazie twardnienia podbudowy, nalybkas¢ okoto
35% jej grubéci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiogrj wytrzymatgci (wg
tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudzimsstiodniowej wytrzymaitéci chudego betonu,
wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te naje
wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podrialpa kwadratowe lub prostgke plyty.

Stosunek diugii ptyt do ich szerokéxi powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Piekégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné mgtychmiast po zagzczeniu poddana piginacii.
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ld od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie preparatami powtokowymi posiaggmi aprobat techniczr, w ilosciach ustalonych
w SST, po uprzednim zaakceptowaniu iéliaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrottkeapianie wod, co hajmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadilia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w si@mvilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykonawane materiaty mogbyc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiiera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiki? dni
pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyerodbywa sig wytacznie za zgogl
Inzyniera.



5.9. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 10
dni przed rozpocgiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jepudowania i
zag:szczania jest wigiwy,
- okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsmgzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grufm warstwy zagszczonej,
- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia
podbudowy.
Do takiej préby Wykonawca powinienzyé materialdbw oraz spetu takich, jakie bda
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosd 400 m do 800 ri, a diugdé nie
powinna by mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna léychroniona
przed uszkodzeniami. ddi Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia bageych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmo&fenych, takich jak opady deszcZnjegu i
mroz.

Wykonawca jest zobowkany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwosé¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jedrnwarstwy
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i praesigtwyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu ok§®ne w pkt
2.2i 2.3 niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clgade
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwosé¢ badah

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne | Maksymalna

llosci bada wierpz?:-hnia

na dziennej odbu-
dzialce b




roboczej dowy na
jedno badani¢
1 |Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zageszczenie mieszanki betonowej
3 |Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pki DIE.I kazde] P arfm krgs;ywa
23 i przy kazdej zmianie
' kruszywa
6 | Wytrzymald¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 17
po 28 dniach 3 probki
Badanie cementu dlagej partii
8 | Badanie wody dla kdego watpliwego
zrédia
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie layniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki betonowej powinnabydwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w
projekcie skfadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warkmi.

6.3.3.Zagzszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadgag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normgbndty Proctora, wedtug PN-B-04481 [2]
(metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badanalery pobiera z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie
cementu. Badanie nalewykona zgodnie z normPN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,
tablica 2.

6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig warstwy nie
moze r&ni¢ sig¢ od grubdci projektowanej o wicej niz = 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymaitai¢ nasciskanie

Wytrzymaila¢ nasciskanie okréla s ha probkach walcowych@ednicy i wysokéci 16,0
cm. Prébki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie.
Probki w ildsci 6 sztuk naley formowa: i przechowywaé zgodnie z normpPN-S-96013 [22]. Trzy
prébki naley bada& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w pkt 2.2
tablica 1.

6.3.9.Badanie wody



W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Naskkliwo$¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nashkliwos¢ i mrozoodpornéc okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
norma PN-B-06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tabdic

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Minimalna czstotliwaosé¢

Lp. |Wyszczegoblnienie badd pomiaréw bada i pomiaréw

1 |Szeroka¢ podbudowy 10razy na 1 km
. , . w sposob cigly planografem albo

2 Rownai¢ podiuna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km

5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych

co
6 |Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 104 m

w 3 punktach, lecz nie rzadziepni
raz na 2000 M

7 | Grubog¢ podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r&zni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraamikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [25].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastinmy by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie



O$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej c:ogj
niz £ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub g®jiniz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wcej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa, SST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomaocniczych,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboyger
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai

zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai
pytléw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skfadu

o

ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztattu
ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie
nasikliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie
10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23004

PN-B-32250

PN-C-96170

PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo
nawierzchni drogowychiwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamame
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo
nawierzchni drogowych; piasek

Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrizi

Kruszywa mineralne. Kruszywa szteckruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonagapraw

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Wibkniny. Zestawienie wskikow technologicznych
i uzytkowych oraz metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z gjwuldetonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. fddiwa z
betonu cementowego pod nawierzehmiepszon.
Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar réegnonawierzchni
planografem i tat

11



