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ORGBUD-SERWIS Poznań STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 10 Temat nr : B53-001-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w m. Stary Gostyń gm. Gostyń

Obiekt :  

Podłączenie studzienek ściekowych Wp 9 i Wp 10 do studni D8

Adres :  

Stary Gostyń gm. Gostyń



Ziemne i montażowe



Inwestor : 

Gmina Gostyń



ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

Wykonawca : 

PROJEKTOWANIE NADZORY MGR INŻ. EDWARD BĄK



UL. A. FREDRY 16, 64-100 LESZNO
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A Kanalizacja deszczowa



A.1 Roboty ziemne



1



201-0119-01-pa  0,033 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych



(16 + 17) / 1000 = 0,033

Razem   =   0,033 km



2



KNR 201-0215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,808 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w



gruncie kategorii: III



(16 + 17) * 1.40 * (2.00 + 1.50) / 2 * 0.95 = 76,808

Razem   =   76,808 m3



3



KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,043 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w



gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



(16 + 17) * 1.40 * (2.00 + 1.50) / 2 * 0.05 = 4,043

Razem   =   4,043 m3



4



KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 46,085 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i



wykopów obiektowych warstwami grubości 30 cm, przy użyciu spycharek o mocy 55 kW  (75 KM)  - grunt



kat.I-II



76.808 * 0.60 = 46,085

Razem   =   46,085 m3



5



KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa 34,766 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.



wykopu 0,8-1,5 m



4.043 + 76.808 * 0.40 = 34,766

Razem   =   34,766 m3



6



KNR 201-0322-11-00  115,500 m2

Ażurowe umocowanie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z



rozbiórką, w gruntach suchych kat.III-IV - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości



do 3,0 m



(16 + 17) * (2.00 + 1.50) / 2 * 2 = 115,500

Razem   =   115,500 m2



7



KNR 228-0501-05-00 MRiGŻ 46,200 m2

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - piaski do naw.drogowych



1.40 * (16 + 17) = 46,200

Razem   =   46,200 m2



A.2 Roboty montażowe



8



KNR 228-0506-02-00 MRiGŻ 33,000 m

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 160 mm



16 + 17 = 33,000

Razem   =   33,000 m



9



ZAŁ.1 - KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu



A.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



10



KNR 231-0804-06-00 IGM Warszawa 15,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne, przy wys.brukowca 16-20 cm



10 * 1.50 = 15,000

Razem   =   15,000 m2
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11



KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III



- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko



Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu



15.000 * 0.28 = 4,200

Razem   =   4,200 m3



12



KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t



- do 5 km



A.4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze



13



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



10 * 1.50 = 15,000

Razem   =   15,000 m2



14



KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 15,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



15



KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa -  15,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm



- do 12 cm



16



KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 15,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


