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Tabela elementow roziiczeniowych

—— = I$lepy-kosztorys/ -
Lp.| Podstawa | Opis " [ Jedn.obm. | llo&¢ | Cenajedn.| Wartos¢ |
1/Roboty udtmrzmlmn 01.01.01 i
1/KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trafkm \ 0.080 |
d.101 'sa drog w terenie réwninym |
[~ 2/KNNR 10113~ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 1170.000
d.1/01 'do 15 cm za pomoca S|
\w teren okalajacy parkir B
[Razem dziaf Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 e
2[Roboty ziemne D.02.00.00 G = 3
3/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o m3 219547 T
d.2/06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do|
1 km sam.samowytad. |
| 4[KNNR 10208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodalm? 419.547
| d.2/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
\dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km , grunt z wykopu pod
koryto oraz nadmiar humusu ! | g |
Razem dziat Roboty ziemne D.02.00.00 |
3[Podbudowa D.04.01.01, D.04.02.01, D.04.04.02
[ 5|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kofm? [ 336.480)
| d.3/02 < nstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.li-IV s
| 6|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechani- | m? 390.000
d303 cznie o gr.15 cm pod parkingi S G |
7/KNNR 6 0109- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem przgoto- (m?2 431.740| |
d.3/02 \wanego w betoniarce 0 Rm=2,5 MPa i gr.15 cm pieleg- |
e |nowane piaskiem i wodg pod drogi dojazdowe |
8[KNNR 60113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 | m2 815.320 T
k | |
4|Nawierzchnie D.05.03.23 i ==
9/KNR AT-03 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki brukowej betono- [m? 427.820
d.4/0304-03 \wej szarej o gr. 8 cm ukiadana mechanicznie na podsyp- |
ce cementowo-piaskowej, 0§ jezdni wykonana z kostki |
|bet. kolorowej =
10[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia miejsc_parkingowch wykonana z piyt typu |m2 367.500
| d.4|03 meba 60x40x8 cm w obwiedni  z kostki brukowej betonor
| 'wej czamej typu holland 20x10 cm o grubosci 8 cm/na
| podsypce gr. 5 cm z mialu kamiennego z wypetnieniem |
spoin piaskiem, wypinienie plyt meba _grysem ol
Razem dziaf Nawierzchnie D.05.03.23 |
5[Elementy ulic D.08.01.01, D.08.02.02, D.08.03.01,D.08.05.02 e
11|KNR 2-31 0402-[Lawa pod iki betonowa 0,15 x 0,10 z oporem 0, [m3 10.743
d.5(04 15x 0,25 pod krawezniki bet. uliczne oraz krawezniki wio- |
| pione 0,10*0,12 z oporem 0,25°0,10 z betonu klasy B -
= 15 (C12/15)
12|[KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 122@5¢cm  |m | 25.000
d.5/05 Ibez taw na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach
dc posesj ioraz polaczenie z drogq powiatows i osiediowy-|
13|KNR 2-31 0403- Km:anhbelononawysmqoeowym 15x30 cm na pod-m 187.000
| d.5/03 'sypce cem.piaskowej i 2
[T 14[KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie Kat. IV |m2 38.000
| dslo7 na calej szerokosci jezdni | chodnikow
15/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane 'mechanicz-|m2 33.840|
d.5/04 nie 0 gr.5 cm | |
16/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8  |m? 33.840 | |
d.5(04 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin pias- |
kiem z opaska przykraweznikowa o szer. 20 cm z kostki |
Koloru czerwonego E | &
17|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce  (m 29.600 |
| d.5/01 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa =
18[KNNR 10311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. llI-IV uazone- [m? 28.800 |
d.504 \go wzdtuz nasypu-grunt z koryta |
Lacs Z zageszczeniem | s | et
19KNRAT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej prostokainej w [m 72.000
0.5/0402-01 |awoch rzedach na tawie betonowsj gr.20 cm [ L
Razem dziaf Elementy ulic D.08.01.01, D.08.02.02, D.08.03.01,D.08.05.02
6/D.03.01.01 Przepust z rur polietylowych spirainie karbowanych Y |
20/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o m? 10.760
d.6/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad. s e
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[T 21[KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 0.705
d56/02 15 cm- wykonanie fundamentu z pospdki zastosowa- |
niem geowdokniny o gramaturze min. 200 g/m2 pod posat
__|dowienie przepustu =i !
22|[KNNR 2 0108- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskofm?® | 0.936 |
d.6/01 \waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem be- | |
tonu w pojemniku- tawa fundamentowa z betonu B-25 |
& |pod koficowkirury =5 |
23[KNNR 4 1306~ |Kanaly z rur kanalizacyjnych polietylenowych typu "PE-  |m 10.000! |
d.6/06 KOR OPTIMA" o $r. 500 mm, dwusciennych z kielichem |
| , wsuwka i uszczelka elastomerows, 0 Sztywnosci obwo- |
| dowej
R 8kPa = = e
24/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o [m? 16.582]
d.6/03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11 z transp.urobku na odl.do 1
| km sam.samowytad.-material na zasypanie przepustu z
Je 2 __|kontrolowanym uziamieniem oraz na fawe pod obiekt_ &
| 25/KNNR 10208 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodaim?® 16.582]
| dejo2 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
| dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsza odlegloéc 9km S
26]KNNR 10214~ |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych, ms 16582
d6/04 rowow,wykopow obiekiowych spycharkami z
2ageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
|lutnym35cm)-katgr. i | .
27|KNNR 10509- [Brukowanie skarp nasypéw - wiot i wylot , z kostki bruko- [m2 4097
d.6/03 \wca 16-20 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1;4 i podbudowie z thucznia il |
28|KNNR 10505~ |Darniowanie skarp na piask z humusem im2 6.808| |
d.6/01 | | |
29|KNNR 10501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2 187.000! |
d.6/01 il na poboczu : S
30|KNNR 10507- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 199.000
d.6/01 humusu 5 cm. -
31(KNNR-W 10 Reczne usuwanie namulu z ciekéw o gt. do 1,5 m iszer. |m 60.000
4.6/2509-01 dna 0,4 m, gr. warstwy namuhy 0,40 m -
32|KNNR 10202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 8.640
d.604 Ppoj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 |
km sam.samowytad.- rozebranie istnigjacego przepustu i
izjazdu
| 33|E-0510 0400-08 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, reczniez rur _ |m 16.000|
| a8 lochronych dwudzielnych karbowanych, gietkich z PCW
| 0 sred. 110 mm na glebokosci do 0.8 m w gruncie kat. IV
'z przelozeniem kabla telekom. i zasypaniem zznsznz&[
niem
Razem dzial D.03.01.01 Przepust z rur polietylowych spirainie karbowanych ol
RAZEM NETTO
VAT 23%
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