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ZAŁ.  NR 1 
OPIS  TECHNICZNY
do  dokumentacji   przetargowej  na  :
Budowę  miejsc postojowych
dla   Szkoły   Podstawowej
w Kunowie
Działka  nr  70,  62
I .  DANE  OGÓLNE

--------------------------- 
1. Projekt  opracowano  w  oparciu  o :

    - Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.

       w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne 

        i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Nr  43  z  dnia  14  maja  1999 r.

     -  uzgodnienie : Gminy  Gostyń
     -  Uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 września 2002 r. w sprawie 
        zagospodarowana przestrzennego obejmującego obręb  geodezyjny Kunowo 

          i  w części Daleszyn

2. Podstawą  opracowania  projektu  są  :

       - plan  sytuacyjno-wysokościowy  w  skali   1 : 500  wydany  przez  Starostwo 

          Powiatowe  w  Gostyniu    - pod nr 1370 – 16/2012 z dnia 13.04.12  
        - pomiary  własne  w  terenie 
3.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

            - obciążenie  ruchem  - KR 1 ;     p.p. 100kN/pas / dobę 

            -  przekrój  normalny : uliczny
             - szerokość  jezdni  drogi  zjazdu  : 6,0  m

             - szerokość   jezdni  dróg wewnętrznych -5,0    

II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------
  Drogi i  miejsca postojowe    posiadają   
  nawierzchnię  gruntową  umocnioną  gruzem i żużlem  , a  wjazd  odbywa  się  istniejącym 

zjazdem  zlokalizowanym na  rowie  lewostronnym , drogi wojewódzkiej  nr 308  

Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan - Kunowo   .                                                                             

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na poziomie istniejącego    terenu . Istniejący plac postojowy nie  posiada     kanalizacji deszczowej

 i  jest odwadniany  powierzchniową  w  przyległy teren .

Tereny przyległy  to   boisko szkolne i pola  rolnicze .
Grunty występują  zróżnicowane : grunty  nasypowe  ,  humus    , gliny  piaszczyste.
ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

     1 . Ogólna  charakterystyka  robót

      -----------------------------------------

Projektowana  przebudowa  nawierzchni  ma  na  celu zwiększenie nośności nawierzchni, poprawę równości , polepszenie odwodnienia  jezdni oraz zwiększenie standardu przejazdu  i parkowania  samochodów osobowych  pracowników  oraz autobusu  szkolnego  , a także poprawienie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego .
Projektuje  się następujące roboty  :

I Opracowanie  projektowe „  Zjazd z drogi wojewódzkiej ” przewiduje :
A.  przesunięcie istniejącego zjazdu poprzez :

       - wykonanie  robót ziemnych

       - ułożenie  w osi istniejącego rowu  rurociągu  ø 50 cm z rur PCV o l= 10,0 m

         wraz  z umocnieniem  wlotu i wylotu  

B. Wykonanie  nawierzchni  zjazdu  o szer. 6,0 m: 

      -   wykonanie robót ziemnych
       - ułożenie krawężników betonowych

        - wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

        - uformowanie obustronnych poboczy o szer. 1,0 m 

        - rozebranie  starego zjazdu oraz odmulenie  rowów

II Opracowanie projektowe :”  Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Kunowie” zakłada :

C. Umocnienie miejsc postojowych w ilości 30 szt.i dróg wewnętrznych

         - wykonane  robót ziemnych

          - ułożenie krawężników  betonowych  ulicznych i wtopionych

          - ułożenie kabla  telekom .  w  rurze dwudzielnej typu „ arot ”

          - wykonanie  nowej  konstrukcji  jezdni  dróg wewnętrznych z kostki betonowej
          - ułożenie  nawierzchni miejsc postojowych z  płyt typu ”meba ”
Wymiar  stanowiska postojowego  dla samochodów osobowych    5,0x 2,50 m.

Drogi  wewnętrzne  projektuje  się  o  szer. 6,0 -  5,0 m 
Drogę  zjazdu proj. się o szer. 6,0 m z wyokrągleniem włączeń  łukami o promieniu R= 6,0 m
2.   Konstrukcja   nawierzchni  odc. główny oraz  zjazd  : 
-------------------------------------------------------------------
Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  administratorem  drogi  następującą konstrukcję  jezdni  dla  ruchu  KR – 1 i dla  podłoża   o  grupie  nośności G2  oraz warunków  wodnych przeciętnych.  :

         - w-wa  wzmacniające podłoże   gr.  15  cm   z  gruntu stabilizowanego cementem   

               o Rm = 2,50 MPa 
         - w-wa  podbudowy gr. 20 cm z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 

            z  mieszanki   0-31,5  mm  
         - nawierzchnia  z kostki betonowej g. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

            Spadek  poprzeczny  jezdni   projektuje  się  jednostronny  2  %  w  stronę krawężnika
           na wjeżdzie   , na pozostałym odc stronę osi jezdni tj. do  ścieku  betonowego.       

3. Konstrukcja  nawierzchni miejsc postojowych
------------------------------------------------------------
   -  w-wa   odsączająca  gr. 15 cm  z piasku 
   -  w-wa gr. 20 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 
             0-31.5 mm

   -  nawierzchnia  z płyt typu „ meba „ 60x40 cm i gr. 8 cm szarej na posypce

      z miału  kamiennego 0-4 mm  gr. 3 cm
 Należy  zastosować  na nawierzchnię  miejsc postojowych płytę  meba koloru szarego  , 

 a  obrysy miejsc parkingowych wykonać  z kostki prostokątnej 20x10x8 cm koloru czarnego.

  Również  ścieki  oraz osie jezdni wykonać  z  kostki prostokątnej  koloru  czarnego, 

natomiast nawierzchnię jezdni koloru szarego.. 

4. Odwodnienie  jezdni
4.1  Przepust rurowy o l = 10 mb

------------------------------------------

          Przepust z rur kanalizacyjnych kielichowych ,karbowanych polietylenowych  PEKOR

           ø 500x93 mm  dwuściennych   o sztywności obwodowej 8 kPa  składa  się  

           z   odcinków  po 5,0   każdy  . Rury należy połączyć kielichem oraz zastosować 

           na połączeniu uszczelkę elastomerową. 

          Rury  projektuje  się posadowić na ławie fundamentowej gr. 15 cm z pospółki 

           o  max. średnicy  ziaren  20 mm  

            Natomiast odcinki końcowe rur przepustu  należy  posadowić się  na  ławie 

             o wym. 30x60x260 cm   z betonu B-25 .

            W/w  ława  jest  również oparciem  dla  umocnienia  wlotu i wylotu przepustu.

           Zasypkę  wykopu  i  wokół  rury  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  o  średnicy 

          do  32  mm ,    obu  stron  rury  ,  warstwami    o  gr.  20  cm .

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  1,0 /  wg Proctora /.

          Wylot i wlot   należy  zabrukować   kostką  betonową  gr. 8 cm lub  brukiem

            na  podsypce  cementowo  piaskowej  gr. 5 cm  oraz w-wie betonu gr. 10 cm 

           z  wypełnieniem  spoin   zaprawą  cementową  1: 4.

          Powierzchnię  ponad  brukiem  na  skarpach  umocnić  darniną .

4.2 Należy  również  oczyścić  z  namułu  rów  doprowadzający  i odprowadzający   wodę opadową  zgodnie  z profilem podłużnym..

4.3 .Ściek  z kostki betonowej 
    ------------------------------------------------------------------------
         Ściek  o  szer. 20 cm  z   dwóch  rzędów  betonowej  kostki  brukowej  

         prostokątnej o  wym . 8x10x20 cm  jest  posadowiony  na podsypce  cementowo –  

         piaskowej  1 : 4    o    grubości w-wy  5  cm 

         oraz  ławie  grubości 20 cm    z  betonu  cementowego   klasy B – 15  należy wykonać 

          w osi drogi  C-B-D oraz  części drogi A-B.  

         Spadek  podłużny  ścieku należy  wykonać  zgodny  z  pochyleniem  niwelety drogi , ale

         nie  mniejszy  niż  0,2  %.   
        Wody deszczowe odprowadza się  w  przyległy teren należący  do szkoły.
5. Krawężnik  uliczny  

------------------------ 

     Projektuje  się  krawężnik  betonowy  uliczny  100x30x15 cm posadowiony jest na
     podsypce cementowo-piaskowej   1 : 4  o  grubości  w-wy  5 cm i  ławie  o wymiarach 
     15 x10 cm z  oporem 15 x 25  cm z  betonu  klasy B -15 (C12/15).
     Projektowane  miejsca postojowe  zostaną obramowane  krawężnikiem  betonowym
    100x25x12 cm od strony jezdni dojazdowej , posadowionym na ławie betonowej 
    12x10 cm  z oporem 25x10 cm z betonu klasy B-15   (C12/15)
      Po  zakończeniu  robót  zewnętrzną  stronę  krawężnika lub opornika   na szer. ca  100 cm należy  uzupełnić  gruntem   uzyskanym z  wykopu  , dowiązując  się  do istniejącego terenu . 

6. Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

       Niweletę  drogi  dostosowano  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  niwelety  

      istniejącej terenu  .
     Wyokrąglenia krawędzi  jezdni -  włączenia   na  skrzyżowaniach    przedstawia plan

     sytuacyjny.  
    8   Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską

Normą  dotyczącą  poszczególnych  asortymentów  robót  .
9. Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na  
     budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  pażdziernika   2000  r . w  sprawie  szczegółowych warunków   zarządzania  ruchem

na  drogach    /Dziennik  Ustaw  Nr  90 poz. 1006/    

      - Rozporządzeniem  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw

       Wewnętrznych  z  dnia  31  lipca 2002  r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  na  drogach

       /Dz. U. Nr  170. poz. 1393 /.

        Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

10.Urządzenia  obce
----------------------

     -    według  uzgodnień   branżowych
     W pasie drogi wjazdowej znajduje  się  :

        - napowietrzna linia energetyczna 
        - kable telekomunikacyjne ,które zgodnie  z uzgodnieniem należy zabezpieczyć

           zgodnie  z uzgodnieniem ,  poprzez  zastosowanie  rur  dwudzielnych typu AROT 
           na  długości 8,0 

Opracował :
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Przedmiar robét.
Lp.| Podst | Opis | wyliczenia i [ jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty_odtworzeniowe D.01.01.01 5 e &
AIKNNR 1 [Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownikm
d.10111-01 nym |
0.045+0.035 : km 0080
T ¥ & B RAZEM 0.080!
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg. m2 |
d.1/0113-01 spycharek |
\w teren okalajacy parking
5 45*12435"18 : . : 7 m2 | 1170.000
B = RAZEM 1170.000,
2 Roboty ziemne D.02.00.00 - & & E
T3KNNR1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj4yzki 040 m3w  [m3
d.2/0202-06  |gr.kat. lII-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
145*117(0.61+0.51)*0.50+5.5*10°0.51422°7*0.46+2*11"5.5"0.46+10°10°0.22* | m® 419.547
10.46+8"8°0.22*0.46-28.80 = . Sl
o RAZEM 419,547,
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi (m3 |
421020802 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dalsze 5 km , grunt z wy- |
| kopu pod koryto oraz nadmiar humusu
| 448.347-28.80 m 419.547|
2 RAZEM 419.547
3|Podbudowa D.04.01.01, D.04.02.01, D.04.04.02 8
| 5[KNR2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-m?
d.3/0103-02 ni w gr.kat.lll-IV
= 6*10+(6+5)*0.5°4.8+454.8+8"8°0.22+10°10°0.22 m2 | 338480
2 RAZEM 338.480
6/KNNR 6 \Wmmmmlwmmncgrﬁmmmm
d.3/0104-03 |
45"5 200(10“0010)'5 20 £ = m2 390.000|
___|RAZEM 390.000
7/KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem przgotowanego w betoniarce 0 |m?
d.3/0109-02 Rm=2,5 MPai gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda pod drogi dojazdowe
| _|45%5.20+10"6.60+2*6"6*0.22+19*(6.60+5.60)*0.5 % m2 431.740
[z 8 _|RAZEM 431.740
8/KNNR 6 \Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
X45'4 90+45°4.80+10°4.9+10*10°0.22+8°8%0.22+2°6"6°0.22+6"6+4°5.80+19*(  \m2 815.320
i5 80+4.80)"0.5+2*10"5.90
= |RAZEM 815.320
4 Ihwbrzﬁmu D.05.03.23 |
9KNR AT-03 Nmnndmldmzkmmmbmmmqogr 8cm m2 [
d.4/0304-03 'uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej, 06 jezdni wykonana |
| 2 kostid bet. kolorowej
| 45°4.80+10*10%0.22+8*8%0.22+6"6+2°6"6"0.22+4"5.80+19%(4.80+5.80)"0.5 m2 427.820
= RAZEM ~427.820
| 10|KNNR 6 Nawierzchnia miejsc parkingowch wykonana z piyt typu meba 60x40x8 cm w [m2
| d.4/0502-03 lobwiedni  z kostki brukowej betonowej czarnej typu holland 20x10 cm o grubos- |
ci 8 cm na podsypce gr. 5cm z mialu kamiennego z wypeinieniem spoin pias-
kiem, wyplmamapmmebn grysem
145*4.90+10"4.90+2°10°4.90 = m2 367.500
| 2 RAZEM 367.500
5|Elementy ulic D.08.01.01, D.08.02.02, D.08.03.01,0.08.05.02 5
T1/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa 0,15 x 0,10 z oporem 0,15x 0,25 pod krawezni- [m? |
d.5/0402-04 ki bet. uliczne oraz krawezniki wtopione 0,10°0,12 z oporem 0,250,102 betonu
Kiasy B -15 (C12/15)
| 187+(0.15°0.10+0.15"0.25)+26%(0.10*0.12+0.25°0.10) i _me 10743
| | RAZEM 10.743]
| 12[KNNR 6 Km|hmmavmnm1m5anbezbunnpodsmoe- m
d.5/0401-05 j na wjazdach do poses;j ioraz polaczenie z droga powiatows i
osiedlowymi
20+5 . _im 125.000/
5 RAZEM 25,000
13[KNR2-31 _|Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.5/0403-03
15+5+10+5+14+5+10+5+15+5+10+5+23+5+45+5+5 Im 187.000) |
= % 35 RAZEM 187.000|
14KNNR6  |Konyta Tecznie gl. 10 cm w gruncie kat. l1I-IV. na calej szerokoSci jez{m? =
d.50101-07 dni i chodnikéw
19.0°2.0 : im2 38.000
| B RAZEM 38.000
15/KNNR 6 memmmwmmogrsm m2
| d.5/0105-04
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Przedmiar robot.
Lp. b Opis i wyliczenia b jm. | Poszcz Razem
18.6°1.80 : = = m? 33.840
- 5 - 5 RAZEM 33,840
T6[KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowsj betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2 |
d.5/0502-04 'wej z wypelnieniem spoin piaskiem z opaska przykraweznikowg o szer. 20cmz |
|kostki koloru czerwonego
|33.84 33.840
- 2 g , RAZEM 33,840
| 17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj, spoiny wypel- | m
d.5/0404-01 nione zaprawa cementowa
5 13.8'2+2 o m 29.600 e
| RN e RAZEM 29.600|
18|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. M-IV ulozonego wzdiuz nasypu-grunt |m3
d.5/0311-04 iz koryta
| 2 zaggszczeniem
B | (187+6)*1.0°0.15 28.800
= RAZEM
19|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej prostokatnej w dwoch rzedach nata- |m
d.50402-01  |wie betonowej gr.20 cm | |
27+45 : m 72.000/ |
o] 5 RAZEM | 72000
6/D.03.01.01 Przepust z rur polietylowych spiralnie karbowanych |
20[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblemymi o pojdyzki 025 m3w  [m® |
| 46020204 |grkat Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
| & 1100.5*1.0+4*0.6*0.6+12°0.6*(0.4+0.8)'0.5 : m3 | 10.760 i
| |RAZEM 10.760
| 21[KNNR 4 |Podioza pod kanaly | obiekly z maferialow sypkich grub. 15 cm- wykonanie funda- [m®
| d.6/1411-02 mentu z pospdlki zastosowaniem geowidkniny o gramaturze min. 200 g/m2 pod
| posadowienie przepustu
| (10-2°0.3)*0.15%0.5 m3 0.705
| RAZEM 0.705
22|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.6/0108-01 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku- fawa fundamentowa z be:
tonu B-25 pod koricowki rury
2*0.30.6°2.60 L m3 0.936
e RAZEM 0.936
KNNR4  |Kanaly z rur kanalizacyjnych polietylenowych typu "PEKOR OPTIMA" 0&r. 500 |m
d.6/1306-06 'mm, dwusciennych z kielichem , wsuwka i uszczelka elastomerowa, o sztywnos-|
| ci obwodowej ‘
| 8kPa |
| 10 S m | 10000
[ |RAZEM 10.000
24]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m
d.6/0202-03 \gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-materiat na zasypanie|
iprzepustu z kontrolowanym uziamieniem oraz na {awe pod obiekt
- 16.562 = me__ | 16.582
¥ M 16.582|
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V) na dalsza odleglosc 9 km
16582 5 m3 16.582
RAZEM 16.582'
26KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkiowych, rowow,wykopow obiekiowych |m3
d.6/0214-04 'spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym | |
35 cm) - kat.gr. -l |
10.5°(1+2.6)*10-3.14 *0.26"0.26"10+0.705 5 m 16.582
[ 5 i —_|RAZEM 16.582
| 27|KNNR 1 |Brukowanie skarp nasypéw - wiot i wylot , z kostki brukowca 16-20cmcmna | m2
| d.6/0509-03
| cementowo-piaskowej 1; 4 i podbudowie  tiucznia
|  2+(3.14*1.20"1.20°0.5-3.14°0.26"0.26) > m2 4,097, =
[ 5 2 RAZEM 4.097
28(KNNR 1 Darniowanie skarp na plask z humusem im2
d.6/0505-01
(3'1.2-3.14°0.25°0.25)*2 m2 6.808
i B RAZEM 6.808|
26/KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1il na poboczu m2
d.6/0501-01
187*1 . m2 187.000,
AR 2 RAZEM 187.000|
30/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6/0507-01
187*142°6 S m2 199.000!
e = [RAZEM 199.000|
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Przedmiar robot.
Lp.| Podst | i Opis | wyliczenia im. | Poszcz | Razem |
31/KNNR-W 10 Rgznemmmumzciekwogtdat.’:misza.de.lm‘gr.wwstwy m
d.6/2509-01 namutu 0,40 m
| _|as+15 _m 60.000
[ ? i \RAZEM 60.000
32/KNNR 1 Robaymmwwmwvmekopmkanlpodsmmopquﬂuozsmaw im3
d.6(0202-04 gr.kat. Illzmpmwkunaodldﬂ km sam.samowylad.- rozebranie istniejace- |
\go przepustu i Zj | |
6'(0 4+2.0)*1.2*0.5 0 i m3 8.640
RAZEM 8,640,
| 33[E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych dwudzielnych , m
4.6/0400-08  |karbowanych, gietiich 2 PCW o sred. 110 mm na glebokodci do 0.8 m w gruncie
kat. IV
|z przetozeniem kabla telekom. i zasypaniem z zageszczeniem |
28 & m 16.000| |
RAZEM | 16.(@]
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Materialy
Lp. Nazwa Jm | llosé linw. | lwyk. [Cenajedn.| Wartos¢ | Grupa
1. plyta azurowa typu meba 60x40x8 cm szara _ m2 | 3411135 341.1135
2./geowidknina polipropylowa o gramaturze min. m2 7.0500 7.0500
| [200g/m2 &
3 tiuczen kamienny it 3456957 3456957
inig it 0.1475] 0.1475] 3
5. it 08522 0.8522/
6 m3 | 125.6138 1256138
7. m? 327450 32.7450
8. im3 5.2755 B 5.2755
9. m3 0.1024 0.1024 3
10/ m® 5.6000( ~5.6000
11.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 0.8601 0.8601
2. brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20cm t 0.8276/ 08276
13. cement portiandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.7293) 0.7293
14.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35” it 26953 26953
15.|cement portiandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 4.3827 4.3827 |
16. kostka brukowa betonowa gruboéci 8 cm, szara___|m2 34,5168 34,5168
17. kostka brukowa betonowa holland grubosci 8 cm, (m? 33.7365 33.7365
\czama
. [kostka brukowa betonowa gr . 8 cm m2 432.0982 432.0982 B |
. kostka brukowa betonowa prostokatna czama __|m? 14.5440 14.5440
. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 190.7400' 190.7400.
|kraweznik drogowy betonowy 25x12 m | 255000 255000 o]
. |obrzeza betonowe 20x8 cm m 30.1920 301920 2
. |papa asfaftowa izolacyina m2 164493/ 16.4493)
| mieszanka betonowa ki. B 10 o 3.7080! 3.7080! 2|
mieszanka betonowa B-15 m? 111727, 111727, =
.| mieszanka betonowa B-2,5 m3 65.7540 65.7540
|beton zwykly z kruszywa naturainego B-25- m3 0.9547 0.9547
_28.|zaprawa cementowa M15 m3 | 0.1440 0.1440
29, deski iglaste obrzynane 25 mm KLIIl m3 04297 0.4297 a3l
|30, deski iglaste obrzynane gr.25 mm, Kl m3 0.0432] 0.0432]
|31 [krawedziaki iglaste k. Il__ m3 02677] 0.2677|_
32./woda = m3 7.5270! 7.5270. |
33 woda B m3 115511 11.5511] i
34 woda g 5 m3 636784 63.6784]
35.|shupki drewniane iglaste §r. 70 mm dia drég i walow/m3 0.0088] 0.0088| 2
36./darh m2 7.0122] 7.0122
37.|ziemia urodzajna (humus) me 10.5590| 10.5590 |
["38.|nasiona traw . : kg 2.3880 2.3880] =
39, rury kanalizacyjne dwuscienne , karbowane o §r. |m 10.2000/ 10.2000; g
500 mm z polietylenu is
40, rury przepustowe dwudzieine do kabli , karbowane m 16,6400 16,6400
mzpcvuradmcynum
41.|materialy pomocnicze izt | i
3 E RAZEM
Stownie:



[image: image5.png]Gmina Gostyn- Kunowo=budowa parkingu Szkota Podstawowa -2012 1 - KST

Tabela elementow roziiczeniowych

—— = I$lepy-kosztorys/ -
Lp.| Podstawa | Opis " [ Jedn.obm. | llo&¢ | Cenajedn.| Wartos¢ |
1/Roboty udtmrzmlmn 01.01.01 i
1/KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trafkm \ 0.080 |
d.101 'sa drog w terenie réwninym |
[~ 2/KNNR 10113~ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 1170.000
d.1/01 'do 15 cm za pomoca S|
\w teren okalajacy parkir B
[Razem dziaf Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 e
2[Roboty ziemne D.02.00.00 G = 3
3/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o m3 219547 T
d.2/06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do|
1 km sam.samowytad. |
| 4[KNNR 10208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodalm? 419.547
| d.2/02 'mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
\dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km , grunt z wykopu pod
koryto oraz nadmiar humusu ! | g |
Razem dziat Roboty ziemne D.02.00.00 |
3[Podbudowa D.04.01.01, D.04.02.01, D.04.04.02
[ 5|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kofm? [ 336.480)
| d.3/02 < nstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.li-IV s
| 6|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechani- | m? 390.000
d303 cznie o gr.15 cm pod parkingi S G |
7/KNNR 6 0109- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem przgoto- (m?2 431.740| |
d.3/02 \wanego w betoniarce 0 Rm=2,5 MPa i gr.15 cm pieleg- |
e |nowane piaskiem i wodg pod drogi dojazdowe |
8[KNNR 60113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 | m2 815.320 T
k | |
4|Nawierzchnie D.05.03.23 i ==
9/KNR AT-03 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki brukowej betono- [m? 427.820
d.4/0304-03 \wej szarej o gr. 8 cm ukiadana mechanicznie na podsyp- |
ce cementowo-piaskowej, 0§ jezdni wykonana z kostki |
|bet. kolorowej =
10[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia miejsc_parkingowch wykonana z piyt typu |m2 367.500
| d.4|03 meba 60x40x8 cm w obwiedni  z kostki brukowej betonor
| 'wej czamej typu holland 20x10 cm o grubosci 8 cm/na
| podsypce gr. 5 cm z mialu kamiennego z wypetnieniem |
spoin piaskiem, wypinienie plyt meba _grysem ol
Razem dziaf Nawierzchnie D.05.03.23 |
5[Elementy ulic D.08.01.01, D.08.02.02, D.08.03.01,D.08.05.02 e
11|KNR 2-31 0402-[Lawa pod iki betonowa 0,15 x 0,10 z oporem 0, [m3 10.743
d.5(04 15x 0,25 pod krawezniki bet. uliczne oraz krawezniki wio- |
| pione 0,10*0,12 z oporem 0,25°0,10 z betonu klasy B -
= 15 (C12/15)
12|[KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 122@5¢cm  |m | 25.000
d.5/05 Ibez taw na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach
dc posesj ioraz polaczenie z drogq powiatows i osiediowy-|
13|KNR 2-31 0403- Km:anhbelononawysmqoeowym 15x30 cm na pod-m 187.000
| d.5/03 'sypce cem.piaskowej i 2
[T 14[KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie Kat. IV |m2 38.000
| dslo7 na calej szerokosci jezdni | chodnikow
15/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane 'mechanicz-|m2 33.840|
d.5/04 nie 0 gr.5 cm | |
16/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8  |m? 33.840 | |
d.5(04 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin pias- |
kiem z opaska przykraweznikowa o szer. 20 cm z kostki |
Koloru czerwonego E | &
17|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce  (m 29.600 |
| d.5/01 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa =
18[KNNR 10311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. llI-IV uazone- [m? 28.800 |
d.504 \go wzdtuz nasypu-grunt z koryta |
Lacs Z zageszczeniem | s | et
19KNRAT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej prostokainej w [m 72.000
0.5/0402-01 |awoch rzedach na tawie betonowsj gr.20 cm [ L
Razem dziaf Elementy ulic D.08.01.01, D.08.02.02, D.08.03.01,D.08.05.02
6/D.03.01.01 Przepust z rur polietylowych spirainie karbowanych Y |
20/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o m? 10.760
d.6/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad. s e
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[T 21[KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 0.705
d56/02 15 cm- wykonanie fundamentu z pospdki zastosowa- |
niem geowdokniny o gramaturze min. 200 g/m2 pod posat
__|dowienie przepustu =i !
22|[KNNR 2 0108- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskofm?® | 0.936 |
d.6/01 \waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem be- | |
tonu w pojemniku- tawa fundamentowa z betonu B-25 |
& |pod koficowkirury =5 |
23[KNNR 4 1306~ |Kanaly z rur kanalizacyjnych polietylenowych typu "PE-  |m 10.000! |
d.6/06 KOR OPTIMA" o $r. 500 mm, dwusciennych z kielichem |
| , wsuwka i uszczelka elastomerows, 0 Sztywnosci obwo- |
| dowej
R 8kPa = = e
24/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o [m? 16.582]
d.6/03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11 z transp.urobku na odl.do 1
| km sam.samowytad.-material na zasypanie przepustu z
Je 2 __|kontrolowanym uziamieniem oraz na fawe pod obiekt_ &
| 25/KNNR 10208 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodaim?® 16.582]
| dejo2 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
| dzonej(kat.gr. I-IV) na dalsza odlegloéc 9km S
26]KNNR 10214~ |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych, ms 16582
d6/04 rowow,wykopow obiekiowych spycharkami z
2ageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
|lutnym35cm)-katgr. i | .
27|KNNR 10509- [Brukowanie skarp nasypéw - wiot i wylot , z kostki bruko- [m2 4097
d.6/03 \wca 16-20 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1;4 i podbudowie z thucznia il |
28|KNNR 10505~ |Darniowanie skarp na piask z humusem im2 6.808| |
d.6/01 | | |
29|KNNR 10501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2 187.000! |
d.6/01 il na poboczu : S
30|KNNR 10507- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 199.000
d.6/01 humusu 5 cm. -
31(KNNR-W 10 Reczne usuwanie namulu z ciekéw o gt. do 1,5 m iszer. |m 60.000
4.6/2509-01 dna 0,4 m, gr. warstwy namuhy 0,40 m -
32|KNNR 10202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 8.640
d.604 Ppoj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 |
km sam.samowytad.- rozebranie istnigjacego przepustu i
izjazdu
| 33|E-0510 0400-08 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, reczniez rur _ |m 16.000|
| a8 lochronych dwudzielnych karbowanych, gietkich z PCW
| 0 sred. 110 mm na glebokosci do 0.8 m w gruncie kat. IV
'z przelozeniem kabla telekom. i zasypaniem zznsznz&[
niem
Razem dzial D.03.01.01 Przepust z rur polietylowych spirainie karbowanych ol
RAZEM NETTO
VAT 23%

OGOLEM BRUTTO!

Kwota stownie:

Sporzadzit:
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