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Gostyń, 20.02.2013 r.

RI.271.1.2013
Wg rozdzielnika


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul Starogostyńską 
z ul. Polną”.

Pytanie
1.Proszę o udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, dla projektowanej Budowy Drogi  Gminnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej dokumentacji geologicznej, jako kolejny załącznik do przetargu.

2.Proszę o wykreślenie z dokumentacji zapisów wymuszających ułożenie membrny z folii. Trudno znaleźć zastosowanie do ułożenia folii pomiędzy dwoma warstwami  kruszywa o dobrej wodoprzepuszczalności. W możliwej do przewidzenia sytuacji spowoduje ona długotrwałe zaleganie zwierciadła wód gruntowych w podłożu konstrukcji. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża stosuje się geotkaniny, geosiatki, geokomórki, które to materiały są sprawdzone i prawidłowo dostosowane (na podstawie badań warunków
 w podłożu), znacząco poprawiają parametry podłoża.

3.Proszę o podanie funkcji, jaką ma spełniać warstwa z geomembrany HDPE według SST 04.02.01.

Odpowiedź: 2 i 3 Nowoprojektowana droga położona jest w części miasta Gostynia 
w granicach strefy ochronnej wód podziemnych, a odc. drogi w km 0+352 – 0+450 przebiega przez fragment terenu – ujęcia wody. W związku z powyższym zastosowano geomembramę ułożoną w spadku jednostronnym z odprowadzeniem sączkami do studni kontrolnych cieczy, wód powstałych w czasie ewentualnych zdarzeń drogowych. Rozwiązanie to jest elementem ochrony środowiska.

4.Proszę o podanie ilości oraz istotnych według PE – EN 13249 parametrów dla geowłókniny opisanej w SST 04.02.01.punkt 5.3.

5.Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej ułożenia geowłókniny opisanej w SST 04.02.01. punkt 5.3.

Odpowiedź: 4 i 5 W kosztorysie zastosowano geowłókninę do wzmocnienia połączenia starej 
i nowej nawierzchni ul. Starogostyńskiej.

6.Prosimy o zamieszczenie czytelnego planu sytuacyjnego oraz przekrojów podłużnych. Materiały znajdujące się na stronie Zamawiającego nie pozwalają na prawidłowe rozpoznanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tylko takimi dokumentami. Powiększenie planu sytuacyjnego i przekroju podłużnego pozwoli na rozpoznanie przedmiotu zamówienia.

7.Dotyczy poz.6d2 kosztorysu ofertowego przedmiar „nowa droga”

Zamawiający przewiduje odwiezienie dłużyc na odległość do 2 km, natomiast w projekcie umowy $ 1 pkt 4 Zamawiający żąda kwoty w wysokości 109.000,-zł. brutto w zamian za przekazanie drewna z wycinki do dyspozycji Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający przewidział możliwość składowania drewna w odległości do 2 km lub sprzedaży na miejscu. Wszelkie inne koszty z tym związane należą do Wykonawcy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Burmistrz Gostynia

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak
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